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Sicherheits- / Umwelt- / Aufstellhinweise

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ .
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht tiber den
normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an
einem Sammelpunkt fir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geraten abgegeben werden. Das Symbol auf
dem Produkt in der Gebrauchsanleitung oder auf der .
I Verpackung weist darauf hin
Die Werkstoffe sind gemaR Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit
der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgeraten und Verpackungen, leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Entfernen Sie dazu ggf.

Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel
niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf
nicht eingeklemmt oder anderweitig beschéadigt
werden.

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und
muss ohne Schwierigkeiten benutzbar sein.

e Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf,
dass es beim Betrieb des Gerates nicht zu einer
Stolperfalle werden kann.

Batterien und personenbezogene Daten vor der kostenlosen Entsorgung 4 | 3ssen  Sie beschadigte Netzstecker  oder
und fragen Sie lhre Gemeindeverwaltung nach der zustandigen Netzkabel fort d Kund .
Entsorgungsstelle. etzkabel sofort von dem Kundenservice
austauschen.
WARNUNG e Prifen Sie das Gerat, das Netzkabel sowie den
A : - A Netzstecker regelmaRig auf sichtbare
Gefahr elektrischer Schlage ‘ Beschéadigungen. Verwenden Sie das Geréat auf

Gerét nicht 6ffnen!

keinen Fall, wenn Sie Beschadigungen festgestellt
Zur Vermeidung von Stromschlagen darf dieses Gerat nicht gedffnet gung 9

werden. Es enthdlt keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder haben. ) )
repariert werden kénnen, Wartungs- und Reparaturarbeiten durfen nur e Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn es
von Fachpersonal ausgefiihrt werden. Beschadigungen aufweist, wenn es
Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei

Gerates gefahrliche Spannungen vorhanden sind,
und einen Stromschlag verursachen kénnen.

funktioniert.

e Sie diurfen das Gehause nicht o6ffnen oder
reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht
gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen

A

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und
Wartungsanweisungen bezuglich des Geréats hin.

sind ausschlie@lich durch einen  Service-
Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehdren Center/Kundencenter auszuftihren.
NICHT in den Hausmull! Als Verbraucher sind Sie e Zichen Sie bei Gewitter oder einer langerer

gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus egal
ob Schadstoffe *) enthalten oder nicht zur
umweltschonenden Entsorgung zuriickzugeben.

Sie kdnnen alle Batterien und Akkus bei den 6ffentlichen
Sammelstellen in lhrer Gemeinde oder dort unentgeltlich ab-

Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und

entnehmen Sie ggf. die Batterien.
e Kinder sollten das Gerat nur

Erwachsener betreiben.

unter Aufsicht

geben wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauf e Lassen Sie das Gerat wahrend des Gebrauchs
werden. nicht unbeaufsichtigt.
Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben. e Das Gerat ausnahmslos nur mit einem trockenen

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg =Quecksilber, Pb = Blei Abstaubtuch reinigen.

KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TUCHER mit
GROBEN Material verwenden!!!

e Das Gerat keiner Sonnenbestrahlung
anderen Hitzequellen aussetzen.

Stellen Sie das Gerat so auf, dass kein Hitzestau
entstehen kann, also frei und gut belUftet.

Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein
Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine
ausreichende Luftzirkulation zu gewahrleisten.

e Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber &
Cadmium sind.

e Batterien durfen nicht in die Hande von Kindern oder

gelangen. Kinder kénnen Batterien verschlucken. Wurde
eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe e
in Anspruch genommen werden.

e Uberprifen Sie regelmaRig die Batterien um ein ©
Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

e Batterien dirfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung),

Feuer ausgesetzt werden. e Decken Sie niemals die Beluftungs(jffnungen zulll
e ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher ® Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen,
Batteriechandhabung. Nur durch denselben oder durfen nicht auf das Gerat gestellt werden.
baugleichen Batterietyp ersetzen. e Das Gerat an einem sicheren,
) . erschutterungsfreien Platz aufstellen.
e Das Gerat ausnahmslos nur in trockenen e Benutzen Sie das Gerit nicht, wenn es
Innenraumen betreiben. Beschadigungen aufweist, wenn es
 Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen. heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei

funktioniert.

Gerat maglichst weit entfernt von Computern und
Mikrowellengeraten platzieren, da es sonst evtl. zu

e Schiutzen Sie das Gerat vor tropfenden oder
spritzenden Flussigkeiten, und stellen Sie keine mit o
Flussigkeit gefullten Gefal3e (z. B. Vasen) auf das

Gerat. Empfangsstérungen im Radiobetrieb kommen
e Betreiben Sie das Gerat nur in einem gemaRigten kann.

Klima. Treten wegen einer elektrostatischen Entladung
e SchlieBen Sie das Gerat nur an eine oder kurzeitigen Netzliberspannung

vorschriftsmafig installierte und geerdete Fehlfunktionen auf, setzen Sie das Gerat zurtick.

Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Ziehen Sie hierfir den Netzstecker bzw.

Angaben auf dem Typenschild des Gerates Netzadapter und schlieBen ihn nach einigen

Ubereinstimmen.

DE

Sekunden wieder an.
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BEDIENELEMENTE

FRONTANSICHT

13
I
2 @37—7
3 o8
9
4 0—10
5 S0 11
S~ 12
1 45 RPM Adapter 8 Tonarmlift
2  Stroboskopscheibe 9 Tonarm
3 Aluminiumteller 10 Geschwindigkeitseinstellung
4  Gehauseoberflache 11 Stop/33/45 RPM Schalter
5 Plattenzentrierung 12 Tonabnehmer (System)
6 Gegengewicht 13 Scharnier
7  Anti-Skating
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16 Audio-Ausgang (L + R) 20 EIN-/AUS-Schalter

17 PHONOJ/LINE/BT Schalter
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INSTALLATION
LIEFERUMFANG
» Hauptgerat » AC Adapter
» Bedienungsanleitung » Plattenspielerabdeckung
» Gummimatte f. Plattenteller » Aluminiumplattenteller
» 45 RPM Adapter

Hinweise zum Tonabnehmer

» Tonabnehmer sind Prazisionsteile. Gehen Sie vorsichtig mit ihnen um. Vermeiden Sie ein
Verbiegen oder Beschadigungen. Ist die Nadel verbogen kann dies zu Wiedergabe-
problemen fuhren oder andere Fehlfunktionen verursachen.

» Bei Verschmutzung der Nadel verwenden Sie einen handelstiblichen Reiniger fir Schall-
plattennadeln oder ahnliche Produkte.

» Reiben Sie die Nadel nicht mit etwas Hartem ab. Reinigen Sie nicht die Nadel mit
Verdunner oder ahnlichen Chemikalien. Diese konnen zu Schaden fuhren.

» System und elektronische Verbindungen

Right Output
m \ (Red)
' } \ L 1 2] | I Left Output | ?/ Right Ground
B HH White) K (Green)
— ) —— \2
— —
L - Left Ground
(Blue)

INSTALLATION DES PLATTENTELLERS

1. Antriebsriemen und Montagehilfe (vorinstalliert
auf dem Plattenteller).
2. Installieren des Plattentellers und Riemens:
a. Positionieren Sie die Platte mit dem
Ausschnitt iber dem Antriebsmotor.
b. Ziehen Sie den Riemen mit Hilfe des
Montagebandes uber die Motorwelle, I6sen
Sie ein Ende des Montagebandes und
entfernen Sie es.
c. Bewahren Sie das Montageband zusammen
mit den Anweisungen flr die spatere
Verwendung auf.

MONTIEREN DER PLATTENSPIELERABDECKUNG

1. Setzen Sie die Scharniere in die entsprechende Halterung links und rechts auf der
Ruckseite des Geréates.

2. Setzen Sie die Halterungen der Abdeckung auf die Scharniere und driicken Sie diese
vorsichtig nach unten.

ENTFERNEN DER PLATTENSPIELERABDECKUNG

Halten Sie beide Seiten der Plattenspielerabdeckung fest und heben Sie sie langsam an, um
diese zusammen mit den Scharnieren vom Gerat zu entfernen. Entfernen Sie dann die
Scharniere von der Abdeckung.
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EINSTELLEN DES TONARMS
Einstellen des Auflagegewichts

1.
2.

Nehmen Sie die Abdeckkappe der Nadel ab.

Offnen Sie die Sicherung des Tonarms und bewegen Sie
diesen zwischen die Auflage und dem Plattenteller.
Beschadigen Sie dabei nicht die Nadel.

Senken Sie den Tonarm mit dem Tonarmlift ab.

Stiutzen Sie vorsichtig das System mit einer Hand. Drehen
Sie am Gegengewicht bis sich der Tonarm in Balance
befindet. ,Ausbalanciert” bedeutet, dass der Tonarm parallel
zur Schallplatte ist. Der Tonarm sollte sich nicht nach hinten
oder nach vorne neigen.

Legen Sie den Tonarm wieder auf die Auflage und sichern
Sie ihn. Stellen Sie den Skalenring vor dem Gegengewicht

Tone arm properly balanced

Counterweight
Headshell
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Headshell end is too heavy-Turn the counter
weight in this direction of arrow.
CEsen, j 'e
¥ H.R )
0 e ) I
\:‘ S
Counterweight end is heavy-Turn the
counterweight the direction of the arrow.

auf senkrechte Position ,0“. Beachten Sie dabei, dass Sie das Gegengewicht nicht drehen

und der Tonarm sich dadurch nicht mehr in Balance befindet.

Anpassen des Auflagegewichts

Drehen Sie das Gegengewicht synchron zum Skalenring
langsam zur Mitte bis die Skala bei 3.5g senkrecht steht. Die
Abstande entsprechen 0.5g Schritten.

Anti-Skating Einstellung

Zum Einstellen des Anti-Skating Funktion drehen Sie den “ANTI-
SKATING” Knopf zur entsprechenden Zahl. Die Zahlen auf der
Skala entsprechen 1g Schritte. In der Regel sollte die Einstellung
der Anti-Skating Funktion der des Auflagegewichts der Nadel
entsprechen (3,5 gramm).

Anschlisse
Analoge Audio Ausgéange (L + R)
Stellen Sie den “PHONO/LINE” switch auf die entsprechende Funktion fir das Ausgangssignal.

PHONO/LINE Einstellung
» LINE: Einstellung fur Verstarker ohnne PHONO Eingang. Es kbnnen zum Anschluf3

entsprechende Eingange (z.B. AUX) verwendet werden.

)

Scale ring

)

Index line

Anti-skate knob

» PHONO: Einstellung fur Verstarker mit entsprechenden PHONO Eingang.

Netzanschlufd

>
>

>

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild

Ubereinstimmt.

Stecken Sie den Netzadapter in eine ordnungsgemalie installierte Steckdose und verbinden
Sie den Stecker des Kabels mit der DC Eingangsbuchse auf der Riickseite des Gerates.
Entfernen Sie den Netzadapter, wenn das Gerét langere Zeit nicht verwendet wird.
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GRUNDBEDIENUNG

Abspielen von Schallplatten
1. Schalten Sie das Gerat mit “STANDBY/ON” auf der Riickseite ein.

L M M,

— o0 m® O-=a_ - | ~ —
= ON
& STANDBY

2. Offnen Sie den Deckel des Plattenspielers.

Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller. Bei Single-Schallplatten verwenden Sie
den mitgelieferten 45 RPM Singleadapter.

Stellen Sie den “STOP / 33 / 45” Schalter auf 33 oder 45 entsprechend der Schallplatte.
Losen Sie die Halterung fir den Tonarm.

Heben Sie den Tonarm mit dem ,Tonarmlift* an.

Sie kbnnen den Tonarm auch abgesenkt lassen und den Tonarm vorsichtig mit der Hand
auf die Schallplatte legen um die Wiedergabe zu starten.

Bewegen Sie den Tonarm zum Anfang der Schallplatte oder zum gewiinschten Titel.
Senken Sie den Tonarm mit dem “Tonarmlift” ab. Die Wiedergabe startet.

w

No ahs

© ©

Beenden der Wiedergabe

1. Heben Sie den Tonarm mit dem “Tonarmlift” an und fihren Sie den Tonarm zurtick zur
Auflage. Senken Sie den Tonarm ab.

2. Stellen Sie den Schalter “STOP / 33 / 45” in die Position “STOP” um den Plattenteller zu
stoppen.

Einstellen der Geschwindigkeit

1. Wahrend des Betriebs ist die Geschwindigkeitsregelung automatisch eingeschaltet.

2. Verwenden Sie den “GESCHWINDIGKEITSREGLER” um die Geschwindigkeit im
Verhaltnis +/- 50% zu korrigieren.

Hilfe zur Einstellung der Geschwindigkeit

» Fur die Messung und den Vergleich sind vier Reihen von Punkten auf dem Plattenteller zu
finden. Hierbei Achten Sie lediglich auf die oberen beiden Ringe. Der oberste fir 33 1/3
RPM und der zweite von oben fur 45 RPM

» Bleiben die Punkte wahrend des Betriebs stehen, ist die korrekte Geschwindigkeit
eingestellt.

Bewegen sich die Punkte nach rechts, dreht sich der Teller zu langsam. Bewegen sich die

Punkte nach links, ist die Geschwindigkeit zu hoch.

4
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BLUETOOTH® UBERTRAGUNG

Verbinden mit BLUETOOTH®
1. Aktivieren Sie die BLUETOOTH® Funktion an lhrem zu verbindenden Gerat.
2. Schalten Sie den Plattenspieler an und stellen Sie den “PHONO/LINE/BT” Schalter auf “BT
TR”. Der Plattenspieler befindet sich im BLUETOOTH® Modus und die blaue LED blinkt.
Bei erfolgreicher Verbindung leuchtet die BLUETOOTH® LED konstant.
4. Zum Deaktivieren der Funktion stellen Sie den Schalter auf ,PHONO® oder

,LINE®“ entsprechend des angeschlossenen Gerates.

w

AUFNAHME MIT PC

Sie kénnen den Plattenspieler mit einem handelstiblichen USB-Kabel mit einem PC, um
Audiosignale von einer Schallplatte in digitale Dateien umzuwandeln und am PC aufzunehmen.

Verbinden mit einem PC

1. Schliel3en Sie diesen Plattenspieler mit einem handelstblichen USB-Kabel an einen
Computer an, um Audiosignale von einer Schallplatte in digitale Daten umzuwandeln und
an den Computer zu senden.

W A
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2. Schalten Sie den PC an und warten Sie bis er vollstandig gestartet ist.

Schalten Sie den Plattenspieler ein.

4. Bei einer Verbindung erkennt der PC automatisch den Plattenspieler und identifiziert ihn als
"USB Audio CODEC".

w

Installation der “Audacity” Software am PC
Um Audio von diesem Plattenspieler mit einem Computer aufzunehmen, miussen Sie zuerst
eine Software installieren, die fur die Audioaufnahme auf dem Computer verwendet werden
kann. Bitte laden Sie die Software “Audacity herunter.
1. Installieren und 6ffnen Sie das Programm.
2. Klicken Sie in der Software auf das Aufnahme-Symbol. Die Aufnahme startet.
3. Zum Beenden der Aufnahme driicken Sie auf das Stop-Symbol.
4. Offnen Sie das Symbol “Datei” in der Software und speichern Sie das Sie die Datei.
Der Titel kann nach Belieben in MP3 oder einem anderen Audioformat exportiert werden.

www.soundmaster.de
www.soundmaster.de c € ﬁ
[




Safety, Environmental and Setup Instructions
ENVIRONMENTAL PROTECTION e No objects filled with liquids, such as vases,

Do not dispose of this product with the normal household shall be placed on the apparatus.
Ewaste at the end of its life cycle. Return it to a collection

point for the recycling of electrical and electronic devices. e The mains plug or an appliance coupler is

This is indicated by the symbol on the product, user used as the disconnect device, the
B manual or packaging

The materials are recyclable according to their labeling. By
reusing materials or other forms of recycling old devices and

packaging, you are making an important contribution to protecting

our environment. If necessary, remove batteries and personal
data before disposal free of charge and ask your local authority
about the responsible disposal point

WARNING

Risk of electric shock

Do not open!
Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove the
cover (or back). There are no user serviceable parts inside.
Refer servicing to qualified service personnel.

cause electric shock.

This symbol indicates the presence of important

This symbol indicates the presence of dangerous
voltage inside the enclosure, sufficient enough to
A operating and maintenance instructions for the device

Used batteries are hazardous waste and NOT to be
disposed of with the household waste! As a
consumer you are legally obligated to return all
batteries for environmentally responsible recycling —
no matter whether or not the batteries contain harmful
substances*)

Return batteries free of charge to public collection points in your
community or shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries
*) marked Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Only use mercury and cadmium-free batteries.

Used batteries are hazardous waste and NOT to
be disposed of with the household waste!!!

Keep batteries away from children. Children might
swallow batteries.

Contact a physician immediately if a battery was
swallowed.

Check your batteries regularly to avoid battery
leakage.

Batteries shall not be exposed to excessive heat
such as sunshine, fire or the like.

CAUTION: Danger of explosion if battery is
incorrectly replaced

Replace only with the same or equivalent type

Use the device in dry indoor environments only.
Protect the device from humidity.

This apparatus is for moderate climates areas
use, not suitable for use in tropical climates
countries.

disconnect devices shall remain readily
operable.

Connect this device to a properly installed
and earthed wall outlet only. Make sure the
mains voltage corresponds with the
specifications on the rating plate.

Make sure the mains cable stays dry during
operation. Do not pinch or damage the
mains cable in any way.

A damaged mains cable or plug must
immediately be replaced by an authorized
service center.

In case of lightning, immediately disconnect
the device from the mains supply.

Children should be supervised by parents
when using the device.

Clean the device with a dry cloth only.

Do NOT use CLEANING AGENTS or
ABRASIVE CLOTHS!

Do not expose the device to direct sunlight
or other heat sources.

Install the device at a location with sufficient
ventilation in order to prevent heat
accumulation.

Do not cover the ventilation openings!

Install the device at a safe and vibration-free
location.

Install the device as far away as possible
from computers and microwave units;
otherwise radio reception may be disturbed.

Do not open or repair the enclosure. It is not
safe to do so and will void your warranty.
Repairs only by authorized service/ customer
center.

No naked flame sources, such as lighted
candles, should be placed on the unit.

When you are necessary to ship the unit
store it in its original package. Save the
package for this purpose.

In case of malfunction due to electrostatic
discharge or fast transient (burst), remove
and reconnect the power supply.

If the unit is not using for a long period of
time, disconnect it from the power supply by
unplugging the power plug. This is to avoid
the risk of fire.
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LOCATION OF CONTROLS

FRONT VIEW
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=12
1 45 RPM adaptor Cue lever
2  Pitch strobe Tone arm
3 Aluminum platter 10 Pitch control
4  Metal finishing 11 Stop /33 /45 RPM switch
5 Center spindle 12 Cartridge
6 Counterweight 13 Hinges
7  Anti-skating
BACK VIEW
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i INCLUDED AC ADAPTER ) ;19
14 Feet 18 PC encoding
15 GND Connection thread 19 DC input connector
16 Analog audio output jacks (L + R) 20 Power ON/OFF button

17

PHONOJ/LINE/BT selection switch




®
f‘&] soundmaster PL780 / English Instruction Manual

INSTALLATION
CONTENT OF DELIVERY
» Main unit » AC Adapter
> Instruction Manual » Dust cover
» Rubber mat » Aluminum platter

» 45 RPM adapter

Notes about the record stylus

» Record styluses are precision parts, so handle them carefully to avoid bending or damaging
their tips. If a stylus becomes bent or damaged, it might not be able to follow the audio
groove precisely and could damage records or cause another malfunction.

» If a stylus becomes dirty, use a commercially available stylus cleaner or similar product to
clean it.

» Do not rub the stylus tip forcefully with anything hard. Do not wipe the stylus with thinner or
other chemicals. Doing so could harm it.

» Headshell & electrical connections

Right Output
m \ (Red)
' } \ L 1 2] | I Left Output | {f Right Ground
B HH White) K (Green)
— ) —— \2
— —
L - Left Ground
(Blue)

INSTALLING THE TURNTABLE PLATTER

1. Turntable belt and ribbon (pre-installed to the
metal platter and turntable belt)

2. Toinstall the platter on the unit and the belt on
the pulley, please do the following:

a. Position the platter with the cutout over the
drive roller.

b. Pull the belt with the assembly tape over the
drive pulley, release one end of the
assembly tape, and remove it.

c. Keep the assembly tape together with the
instructions for later use.

ATTACHING THE TURNTABLE COVER

1. Insert the hinges completely into the hinge holders at the left and right ends of the back side
of the main unit.

2. Align the tops of the hinges with the turntable cover hinge holders and insert them.

REMOVING THE TURNTABLE COVER
Hold both edges of the turntable cover and lift it slowly to remove it along with the hinges from
the unit. Then, remove the hinges from the turntable cover.
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ADJUSTING THE TONE ARM

Level Balance Adjustment

1. Setthe “ANTI-SKATING” knob to"0".

2. Release the arm clamp and move the tonearm to the space
between the arm rest and the platter, taking care not to
damage the stylus.

3. Set the “CUE LEVER” to the down position.

4. Support the headshell's finger-lift with one hand and attain
the level balance by turning the counterweight either
clockwise or counter-clock wise. "Level balance" means that
the tonearm is parallel to the record on the platter and that
the tonearm pipe. Therefor should not tilt toward the
counterweight side or the headshell side.

5. Return the tonearm to the arm rest and fasten the arm

PL780 / English Instruction Manual

Tone arm properly balanced

Counterweight

Headshell )l ))
—‘ ] 11;:
mr— S88))
o= L 10
ey \‘b::ig )

Headshell end is too heavy-Turn the counter
weight in this direction of arrow.
CEsen, j 'e
¥ Hn )
0 e ) I
(T, )
Counterweight end is heavy-Turn the
counterweight the direction of the arrow.

clamp. Since the tracking force is zero when the tonearm is balanced level, turn just the
tracking force scale ring in front of the counter-weight and set the "0" on the scale to the
index line on the shaft. Be careful not to turn the counterweight otherwise the tonearm will

become unbalanced e

Tracking Force Adjustment

Turning the counterweight, set the correct tracking force opposite
the index line on the counterweight shaft. The tracking force
scale ring has 0.5g steps and one full turn of the counterweight
will yield a tracking force of 3.5g

Anti-Skating Adjustment

To adjust the Anti-skating mechanism, turn the “ANTI-SKATING”
Knob so that the number corresponding to the required tracking
force is opposite the index line. As a rule, the setting of the anti-
skating function should correspond to that of the support weight
of the needle (3.5 grams).

CONNECTIONS

Analog audio output jacks (L + R)

These output analog audio signals.

The “PHONO EQ” switch setting changes the type of output signal.

')
)

Scale ring ——

Index line

Anti-skate knob

Use the included audio cable (or commercially available ones) to connect other equipment to

the output jacks of this unit.

PHONOJ/LINE Selection Switch

» LINE: Signals that have been amplified by the built-in equalizer amp are output from the

analog audio output jacks.

» PHONO: Use this when connecting to equipment that has PHONO inputs.
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Caution

When set to ON, if connected to the PHONO inputs of an amplifier, for example, the output from
speakers and headphones will be very loud, which could damage equipment or harm hearing.
DC input connector

» Do not use any AC adapter other than the one included.
» Ensure that the voltage is the same as that indicated on the ac adapter identification plate.

» Connect the supplied AC adapter to a properly installed safety power socket and the plug of
the cable into the DC IN jack at the back side of the unit.

» Unplug the power cord from the outlet when you are not planning to use the unit for an
extended period.

BASIC OPERATIONS

Playing records
1. Pressthe “STANDBY/ON” button at the back side of the unit to turn it on.

= 0N
£ STANDBY

™

Open the turntable cover slowly.

3. Place arecord on the turntable. When playing a 45 RPM large-hole single record, use the
included adapter.

4. Turn the “STOP / 33 / 45” switch to 33 or 45 position to start the turntable, it is rotating and
blue LED indication is lighting.

5. Move the tone arm clasp to release the tone arm.

6. Lift the “CUE LEVER”.

7. You can also leave the cue lever down and moved the raised tone arm over the record and
then lower the tone arm slowly to start playback.

8. Move the tone arm to the edge of the record or the track where you want to start playback.

9. Lower the tone arm slowly until the stylus touches the record and playback begins.

N

When playback finishes

1. Slightly lift the cue lever or the head-shell hook and return the tone arm to its resting
position.

2. Turnthe “STOP / 33 / 45” switch to “STOP” to stop the turntable. When the turntable stops,
the blue LED will also become unlit.
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How to set pitch

1. When the external adapter is connected and powered, turn the pitch function on
automatically.

2. Use the “PITCH CONTROL” knob in conjunction with the Pitch to vary the platter’s rotational
speed by as much as +/- 50%.

How to measure pitch

» Four rows of strobe dots on the platter edge are designed to measure and verify the platter
speed. Just pay attention to the top two rings. The top one for 33 1/3 RPM and the second
from the top for 45 RPM

» When the corresponding row of strobe dots appears to be stationary, the turntable will be at
the operating speed percentage indicated below:

If the dots appear to be moving to the right, the platter is moving below rated speed; if they

appear to be moving to the left, the platter is moving above rated speed.

BLUETOOTH® TRANSMITTER

Pairing BLUETOOTH® to Stereo System

1. Setthe BLUETOOTH® receiver device to pairing mode;

2. Turn on the unit and set the switch to “BT TR” at the back side. The turntable is ready for
connection and the BLUETOOTH® indicator LED light is flashing.

3. When the pairing is successfully performed, the turntable BLUETOOTH® indicator LED light
is fixed.

4. To disable the connection, set the switch to “LINE” or “PHONO?” at the back side.

RECORDING WITH A COMPUTER

Connect this record player to a computer using a commercially-available USB cable to convert
audio signals from a record to digital data and send them to the computer.

Connecting with a computer
1. Connect this record player to a computer using a commercially-available USB cable to
convert audio signals from a record to digital data and send them to the computer.

|

(00 ™ @ b0

2. Turn the computer on: confirm that the operating system is working correctly.

Turn the record player on.

4. When they are connected, the computer will automatically detect this unit's USB port and
identify it as "USB Audio CODEC".

w
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Install “Audacity” software in your computer.
With a computer, you can record the audio from this record player. You must first install a
software that can be used for audio recording on the computer. For example, the software
“Audacity” for free download.
1. Install and open the software.
2. Click the “Record” icon in the software. The encoding is going on.
3.  When finish the encoding, click “STOP” icon.
4. Open the Files icon in the software and save the project.
The project can be exported in MP3 or other audio format as you like.

The current instruction manual can be downloaded from www.soundmaster.de
Technical changes and misprints reserved.

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de
Duplication only with the permission of Woerlein GmbH I




Consignes de sécurité, d’environnement et d’installation

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménageres

@ ) lorsqu’il est usagé. Retournez-le a un point de collecte

& Pour le recyclage des appareils électriques et

s électroniques. Cette recommandation est indiquée par

le symbole sur le produit, le mode d’emploi ou
I'emballage.

Les matériaux sont recyclables selon leur étiquetage. En
réutilisant des matériaux ou d'autres formes de recyclage
d'anciens appareils et emballages, vous apportez une
contribution importante a la protection de notre environnement. Si
nécessaire, retirez les piles et les données personnelles avant
I'élimination gratuitement et demandez a votre autorité locale le
point d'élimination responsable

ATTENTION

A Risque d’électrocution
Ne pas ouvrir!

Attention!: Pour réduire le risque d’électrocution, ne retirez
pas le couvercle (ou I'arriére). L’'usager ne peut entretenir
aucune piéce a I'intérieur. Confiez I’entretien a un
personnel qualifié.ntretenir aucune piéce a I'intérieur.

Confiez I’entretien a un personnel qualifié.

Ce symbole indique la présence d’une tension
dangereuse a lintérieur de Il'appareil, qui est
suffisante pour provoquer un choc électrique.
Ce symbole indique la présence de consignes
importantes de fonctionnement et d’entretien de pour
I'appareil

A
A

Les piles usages sont des déchets dangereux et
ne doivent PAS étre jetées avec les ordures
ménageres ! La loi impose aux consommateurs de
disposer de toutes les piles pour un recyclage
écologique — et ce que les piles soient de contenance
dangereuse ou pas*).

Disposer gratuitement des piles dans les points de collecte
de votre communauté ou auprés des magasins détaillant
les piles de méme catégories.

Ne disposez que de piles entierement vides.

*) marquée Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

o N'utilisez I'appareil qu’a l'intérieur dans un lieu
sec

o Protégez I'appareil contre 'humidité

e N’ouvrez pas 'appareil RISQUE
D’ELECTROCUTION ! Faites effectuer
'ouverture et I'entretien par un personnel
qualifié

e Ne connectez cet appareil qu'a une prise
murale correctement installée et reliée a la terre
Assurez-vous que la tension principale
corresponde aux recommandations de la
plaque d’indice

e Assurez-vous que le cable d’alimentation reste
au sec pendant le fonctionnement. Ne pincez
pas le céble et ne I'endommagez d’aucune
facon

FR

Un céble de réseau ou une prise abimés
doivent étre immédiatement remplacés par
un centre agréeé.

En cas de tonnerre, débranchez
immédiatement I'appareil de I'alimentation.

Les enfants doivent étre surveillés par leurs
parents lorsqu’ils utilisent I'appareil.

Ne nettoyez I'appareil qu'avec un tissu sec.

N'utilisez PAS de PRODUITS
DETERGENTS ou de  CHIFFONS
ABRASIFS !

N’exposez pas I'appareil a la lumiére directe
du soleil ou toute autre source de chaleur

Installez I'appareil dans un emplacement
suffisamment ventilé pour éviter une
accumulation de chaleur.

Ne recouvrez pas les grilles d’aération !

Installez I'appareil dans un emplacement
sécurisé et sans vibrations.

Ne pas installer 'appareil a proximité
d’ordinateurs et fours a micro-ondes; sinon
la réception de radio pourrait étre perturbée.

Ne pas ouvrir ou réparer I'appareil. Cela est
dangereux et annulerait la garantie. La
réparation doit étre uniguement effectuée
gue par un centre de réparations / service
agréeé.

N’utilisez que des piles au mercure et sans
cadmium.

Les piles usagées sont des déchets
dangereux et ne doivent PAS étre jetées
avec les ordures ménageéres !!! Ramenez
les piles a votre point de vente ou aux
points de collecte de votre ville.

Eloignez les piles des enfants. Les enfants
pourraient avaler les piles. En cas
d’ingestion d’une pile, contactez
immédiatement un médecin.

Vérifiez régulierement vos piles pour éviter
les fuites.

La prise de courant ou un coupleur
d’appareil est utilisé comme dispositif de
déconnexion, les dispositifs de déconnexion
doivent rester facilement utilisables.

Aucune source de flamme nue, telle que
des bougies allumées, ne doit étre placée
sur l'appareil.

Aucun objet rempli de liquide, tel que des
vases, ne doit étre placé sur l'appareil.

Cet appareil, congu pour les climats
modérés, ne convient pas pour une
utilisation dans les pays au climat tropical.
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INSTALLATION
CONTENU DE L’ENVOI
» Unité principale » Adaptateur CA
» Manuel d’instructions » Couvercle de protection
» Tapis en caoutchouc » Plateau en aluminium
» Adaptateur de 45 tr/min stylet

Notes concernant la pointe de lecture

> Le stylet est un dispositif de précision. Manipulez-le avec soin pour éviter d’en plier ou d’en
endommager la pointe. Un stylet plié ou endommagé peut avoir du mal a suivre
correctement les sillons du disque, ce qui peut endommager ce dernier ou provoquer un
dysfonctionnement de 'unité.

» Lorsque le stylet est sale, utilisez un dispositif de nettoyage dédié ou un produit similaire
disponible sur le marché pour le nettoyer.

> Evitez de frotter vigoureusement la pointe du stylet avec un objet dur. Ne nettoyez jamais le
stylet a l'aide d’un dissolvant ou d’un produit chimique, car cela pourrait 'endommager.

» Cartouche et cablage

Sortie droite (rouge)

Mise a la terre droite (vert)

I}
Sortie gauche (blanc)\i-_/
A

[ N
AN Jﬂ — | B 2%
—/ﬁ 3 ggg — Mise a la terre gauche (bleu)
—/

e -p

INSTALLATION DU PLATEAU DE LA PLATINE

1. Courroie et ruban de la platine
(préinstallés sur le plateau métallique et la
courroie de la platine)

2. Pour installer le plateau et la courroie sur
l'unité et la poulie, respectivement, suivez
les étapes ci-dessous :

a. Placez le plateau avec la découpe sur
le galet d’entrainement.

b. Tirez la courroie a I'aide de la bande
d’assemblage et fixez-la sur la poulie
d’entrainement. Relachez un bout de
la bande d’assemblage, puis retirez la
bande.

c. Conservez la bande d’assemblage et
la notice d’emploi en vue d’'une
utilisation ultérieure.
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INSTALLATION DU COUVERCLE DE LA PLATINE

1. Insérez entiérement les charnieres dans les supports dédiés situés sur les excroissances

gauche et droite a I'arriére de 'unité principale.

2. Alignez les pointes des charniéres sur les supports de charnieres du couvercle de la platine,

puis insérez les pointes.

RETRAIT DU COUVERCLE DE LA PLATINE

Saisissez deux cotés du couvercle de la platine et soulevez délicatement avec les charnieres
pour retirer 'ensemble de I'unité, puis retirez les charniéres sur le couvercle.

REGLAGE DU BRAS DE LECTURE

Réglage de I’équilibre

1. Réglez la molette « ANTI-SKATING » sur « 0 ».

2. Relachez la pince du bras de lecture, puis déplacez le bras

vers I'espace compris entre le support du bras et le plateau,

en évitant d’endommager le stylet.

Réglez le « CUE LEVER » sur la position basse.

4. Tenez le repose-doigt de la cartouche d’une main et
recherchez la position d’équilibre en tournant le contrepoids
dans le sens horaire ou antihoraire. Le niveau d’équilibre est
celui ou le bras de lecture est paralléle au disque installé sur
la platine et au bras. Evitez donc toute inclinaison vers le
contrepoids ou la cartouche.

5. Ramenez le bras de lecture vers le support dédié et serrez la

w

Bras de lecture en position d’équilibre

Contrepoids
Cartouche l

/
P 2“

La cartouche est trop Iourde Toumez le
contrepoids suivant la fleche.

?(i ))\)

Lsaiﬁh. -

Le contrepoids est lourd. Tournez le
contrepoids suivant la fleche.

pince du bras. Etant donné que la force d’appui est nulle lorsque le bras de lecture est en
position d’équilibre, tournez simplement 'anneau gradué indiquant la force d’appui situé
face au contrepoids et alignez la valeur « 0 » de la graduation sur la ligne d’'index de I'axe.
Attention & ne pas tourner le contrepoids et le bras de lecture deviendra déséquilibré

Réglage de la force d’appui

Tournez le contrepoids ; réglez la force d’appui appropriée en
regard de la ligne d’index sur I'axe du contrepoids. L’anneau
indiquant la force d’appui est gradué par pas de 0,5 g. Un tour
complet du contrepoids équivaut a une force d’appui de 3,5 g.

Réglage de I'anti-skating

Pour régler le mécanisme d’anti-skating, tournez la molette

« ANTI-SKATING » jusqu’a ce que la valeur correspondant a la
force d’appui requise soit en regard de la ligne d’'index. Les
chiffres figurant sur la molette d’anti-skating correspondent a une
force d’appui de 1 g. En regle générale, le réglage de la fonction
anti-patinage doit correspondre a celui du poids portant de
I'aiguille (3,5 grammes)

)

Anneau gradué

)

Ligne d’index

Molette d’anti-

<katinn
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BRANCHEMENTS

Prises de sortie audio analogique (G + D)

Elles diffusent un signal audio analogique.

Le commutateur « PHONO / LINE » permet de définir le type de signal de sortie.

Sélecteur de fonction PHONO/LIGNE

» LINE : les signaux amplifiés par I'amplificateur avec égaliseur intégré sont diffusés depuis
les prises de sortie audio analogiques.

» PHONO : utilisez cette fonction pour brancher l'unité sur des périphériques équipés
d’entrées PHONO.

Connecteur d’entrée CC

» Nutilisez jamais un adaptateur secteur autre que celui fourni.
» Assurez-vous que la tension est la méme que celle indiquée sur la plaque d’identification de

'adaptateur secteur.

» Connectez I'adaptateur secteur fourni a une prise de courant de sécurité correctement
installée et la fiche du cable a la prise d’entrée en courant continu située a I'arriére de
I'appareil.

» Débranchez le cordon d’alimentation lorsque vous envisagez de ne pas utiliser I'appareil
pendant longtemps.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Lecture de disques
1. Appuyez sur le bouton « STANDBY/ON » situé a l'arriére de I'appareil pour I'allumer.

& ACTIVE
&2 VEILLE

[

Ouvrez délicatement le couvercle de I'appareil.

Installez un disque sur la platine. Pour lire un disque de 45 tr/min a large trou, utilisez

I'adaptateur fourni.

4. Réglez le commutateur « STOP / 33 / 45 » sur la position 33 ou 45 pour démarrer I'appareil.

La platine commence a tourner et le voyant LED bleu s’allume.

Réglez la pince du bras de lecture pour libérer le bras.

Soulevez le « CUE LEVER ».

7. Vous pouvez également laisser le reléve-bras au repos et déplacer le bras de lecture au-
dessus du disque, puis I'abaisser délicatement pour démarrer la lecture.

8. Placez le bras de lecture sur le bord du disque ou sur la piste que vous souhaitez lire.

9. Abaissez doucement le bras de lecture jusqu’a ce que le stylet touche le disque ; la lecture

dématrre.

w N

2
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A lafin de la lecture

1. Soulevez soigneusement le reléve-bras ou le crochet de la cartouche et ramenez le bras de
lecture a son support.

2. Réglez le commutateur « STOP / 33 /45 » sur « STOP » pour arréter I'appareil. Le
voyant LED bleu s’éteint également.

Réglage de la vitesse

1. Lorsque I'adaptateur externe est branché et sous tension, la fonction de réglage de la
vitesse s’active automatiquement.

2. En mode de réglage de la vitesse, utilisez la molette « PITCH CONTROL » pour régler la
vitesse de rotation du plateau jusqu’a +/-50 %.

Mesure de la vitesse

» Le bord du plateau comporte quatre lignes de points stroboscopiques permettant de
mesurer et de vérifier la vitesse du plateau. Faites juste attention aux deux premiers
anneaux. Celui du haut pour 33 1/3 RPM et le second du haut pour 45 RPM

» Lorsque la ligne de points stroboscopiques correspondante est stationnaire, cela signifie
que la platine fonctionne a la vitesse appropriée.

Si les points stroboscopiques se déplacent vers la droite, cela signifie que la vitesse de rotation

du plateau est inférieure a celle nominale. S’ils se déplacent vers la gauche, cela signifie que la

vitesse du plateau est supérieure a celle nominale.

TRANSMETTEUR BLUETOOTH®

Couplage du BLUETOOTH® a un appareil stéréo

1. Réglez le récepteur BLUETOOTH® sur le mode de couplage.

2. Allumez l'appareil et réglez le commutateur situé a l'arriere sur « BT TR ». L’appareil est
prét pour le couplage ; le voyant LED du BLUETOOTH® clignote.

3. Lorsque le couplage est établi avec succes, le voyant LED du BLUETOOTH® s’allume en
continu.

4. Pour désactiver le couplage, réglez le commutateur situé a l'arriére de I'appareil sur
« LINE » ou « PHONO ».

ENREGISTREMENT AVEC UN ORDINATEUR

Branchez ce lecteur de disques sur un ordinateur a I'aide d’'un cable USB disponible sur le
marché. Vous pouvez ainsi convertir le signal audio d’un disque en signal numérique et
'envoyer vers l'ordinateur.

Branchement sur un ordinateur

1. Branchez ce lecteur de disques sur un ordinateur a I'aide d’'un cable USB disponible sur le
marché. Vous pouvez ainsi convertir le signal audio d’un disque en signal numérique et
I'envoyer vers l'ordinateur.
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2. Allumez l'ordinateur : vérifiez que le systéeme fonctionne normalement.

Allumez le lecteur de disques.

4. Une fois la connexion établie, 'ordinateur détecte automatiquement le port USB de
I'appareil et I'identifie sous le nom « CODEC USB audio ».

w

Installation du logiciel « Audacity » sur votre ordinateur.
Vous pouvez utiliser un ordinateur pour enregistrer le signal audio du lecteur de disques. A cet
effet, vous devez d’abord installer un logiciel permettant d’effectuer des enregistrements audio
sur 'ordinateur, par exemple le logiciel gratuit « Audacity ».
1. Installez le logiciel et ouvrez-le.
2. Cliquez sur l'icbne « Record » sur la page du logiciel. L’encodage démarre.
3. Alafin de I'encodage, cliquez sur l'icéne « STOP ».
4. Cliquez sur l'icone « Files » sur la page du logiciel pour enregistrer votre fichier.
Vous pouvez exporter le fichier au format MP3 ou dans un autre format de votre choix.

Modifications techniques et fautes d’'impression réservées
Copyright de Worlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de c (
7

Duplication uniqguement avec l'autorisation de Woerlein GmbH




MILIEUBESCHERMING

hid

De mat
materi

Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan
het einde van de levensduur ervan. Breng het product
terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van
electrische en electronische apparatuur. Dit wordt
aangegeven door dit symbool op het product, in de
gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

erialen zijn recyclebaar volgens hun etikettering. Door
alen te hergebruiken of andere vormen van recycling

van oude apparaten en verpakkingen, levert u een

belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
Verwijder indien nodig de batterijen en persoonlijke

gegevens voordat u deze gratis weggooit en vraag uw

plaatselijke overheid naar het verantwoordelijke afvalpunt.

WAARSCHUWING

Risico voor een elektrische schok

Niet openen!

Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet,
om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen
voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het
apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd

onderhoudspersoneel.

A
A

Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een
gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot
genoeg is om electrische schokken te veroorz aken.

Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid
van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies
voor het apparaat.

Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen
NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afvall!!
Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen
terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of

de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare
inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de

betreffende soort batterijen verkopen.
Alleen volledig lege batterijen.

*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb =lood

e Ge

bruik het apparaat alleen binnenshuis in een

droge omgeving.

e Bescherm het apparaat tegen vocht.

oOp

en het apparaat niet. ELECTRISCHE

SCHOKGEVAAR! Laat opening en reparatie
over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

e Sluit dit apparaat alleen aan op een goed

gei

'nstalleerd en geaard stopcontact. Zorg

ervoor dat de netspanning overeenkomt met
het de specificaties op het etiket.

e Zorg ervoor dat het electriciteitssnoer droog

blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor

ele

dat het
ctriciteitssnoer niet afgeknepen of op een

andere manier beschadigd wordt.

e Beschadigde snoeren of stekkers moeten
meteen vervangen worden door geautoriseerd
onderhoudspersoneel.

NL

Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen

In geval van bliksem moet de stekker
onmiddellijk uit het stopcontact getrokken
worden.

Wanneer kinderen het apparaat gebruiken,
moeten de ouders toezicht houden.

Reinig het apparaat alleen met een droge
doek.

Gebruik GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN
of SCHUURSPONSJES!

Stel het apparaat niet bloot aan direct
zonlicht of andere hittebronnen.

Installeer het apparaat op een plaats met
voldoende ventilatie, om oververhitting te
voorkomen.

Dek de ventilatieopeningen niet af!

Installeer het apparaat op een veilige en
vibratie-vrije plaats.

Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit
de buurt van computers en magnetrons;
anders kan de radio-ontvangst gestoord
worden.

Open de behuizing niet en probeer het
apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk
en doet uw garantie vervallen. Reparaties
mogen alleen uitgevoerd worden door
geautoriseerd onderhoudspersoneel.

Gebruik alleen kwik-
batterijen.

en cadmium-vrije

Gebruikte batterijen zijn gevaarlijk afval en
mogen NIET weggegooid worden bij het
huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen
terug naar uw handelaar of naar
inzamelingspunten in uw gemeente.

Houd batterijen buiten bereik van kinderen.
Kinderen kunnen batterijen per ongeluk
inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een
dokter wanneer een kind een batterij
ingeslikt heeft.

Controleer uw batterijen regelmatig om
batterijlekkage te voorkomen.

De stekker of een koppelkabel wordt
gebruikt als onderbrekingsapparaat. De
onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn
voor gebruik.

Zet geen open vuurbronnen,
brandende kaarsen, op het apparaat.

zoals

Zet geen met vloeistof gevulde objecten,
zoals vazen, op het apparaat.

Dit apparaat is voor gebuik in omgevingen
met een gematigd klimaat; niet geschikt in
landen met een tropisch klimaat.
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VOORAANZICHT

45 RPM-adapter
Pitch-stroboscoop
Aluminum schijf
Metalen afwerking
Spoel
Contragewicht
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Anti-skating

ACHTERAANZICHT

PL780 / Nederlands Gebruiksaanwijzing

LOCATIE VAN BEDIENINGEN

8 Cue-regelaar
9 Toonarm

10 Pitch-regelaar

11 Stop / 33/45 RPM-schakelaar
12 Element

13 Hengsels

14 Voetjes
15 GND-aarding

16 | +R)

PHONO/LINE/BT-
17 X
selectieschakelaar

o L

XX

Analoge audio-uitgangsjacks

| | | |

15 ' 1718+ L-20
16" I

i vesseLevere - \_J 19

R L |
VERSTERKER

18 Pc-codering
19 DC-ingangsconnector

20 AAN/UIT-knop
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INSTALLATIE
LEVERINGSOMVANG
» Hoofdeenheid » AC-adapter
» Gebruiksaanwijzing » Stofkap
» Rubberen mat » Aluminum schijf
» 45 RPM-adapter

Opmerkingen over de naald

>

Naalden zijn precisieonderdelen, dus ga er voorzichtig mee om om te voorkomen dat ze
buigen of beschadigen. Als een naald verbogen of beschadigd raakt, kan het mogelijk de
audiogroef niet nauwkeurig volgen en platen beschadigen of een andere storing
veroorzaken.

Gebruik een in de algemeen verkrijgbare naaldreiniger of vergelijkbaar product om de naald
schoon te maken als deze vuil wordt.

Wrijf niet met krachtig iets hards over de punt van de naald. Veeg de naald niet af met
verdunner of andere chemicalién. Dit kan schade aanbrengen.

Cartridge en elektrische aansluitingen

Rechter uitgang
(rood)

Rechter aarding (groen)

Linker uitgang (wit) L X
M \.“. 5
1 mmn ! B

I\ Y ] EA R
I;g—j \Jﬂ ] | — Linker aarding (blauw) (

= =)

DE DRAAITAFEL INSTALLEREN

1.

Draaitafelriem en lint (vooraf geinstalleerd
op het metalen plateau en de
draaitafelriem)

Om het plateau op het apparaat en de

riem op de poelie te installeren, doet u het

volgende:

a. Plaats het plateau met de uitsparing
over de aandrijfrol.

b. Trek de riem met de montagetape
over de aandrijfpoelie, maak een
uiteinde van de montagetape los en
verwijder deze.

c. Bewaar de montagetape samen met
de instructies voor later gebruik.

DE DRAAITAFELDEKSEL BEVESTIGEN

1.

2.

Steek de scharnieren volledig in de scharnierhouders aan de linker- en rechterkant van de
achterkant van de hoofdeenheid.

Lijn de bovenkanten van de scharnieren uit met de scharnierhouders van het
draaitafeldeksel en steek ze in.
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DE DRAAITAFELDEKSEL VERWIJDEREN

Houd beide randen van het draaitafeldeksel vast en til deze langzaam op om het samen met de
scharnieren van het apparaat te verwijderen. Verwijder vervolgens de scharnieren van het

draaitafeldeksel.

DE TOONARM VERSTELLEN

Verstellen van niveaubalans

1. Zetde “ANTI-SKATING”-knop op "0".

2. Maak de armklem los en verplaats de toonarm naar de
ruimte tussen de armsteun en het plateau. Let op dat u de
naald niet beschadigt.

3. Zet de “CUE LEVER” naar beneden.

4. Ondersteun de vingerlift van de cartridge met één hand en
bereik een evenwichtige balans door het contragewicht met
de klok mee of tegen de klok in te draaien. "Evenwichtige
balans" betekent dat de toonarm parallel is aan de plaat op
het plateau. Deze mag dus niet naar de kant van het
contragewicht of de naaldhouder kantelen.

5. Plaats de toonarm terug op de armsteun en maak de

Cartridge
= S ’t‘rﬂb))

Toonarm correct gebalanceerd

Contragewicht

) @ "N"‘ )

n { )
e v l»“ ‘;
i (o=

Cartridge-uiteinde is te zwaar. Draai het

contragewicht in de richting van de pijl

= T g gi ) )/ )

Uiteinde van contragewicht is te zwaar.
Draai het contragewicht in de richting
van de pijl

armklem vast. Aangezien de volgkracht nul is wanneer de toonarm in evenwicht is, draait u
alleen de schaalring voor de volgkracht véér het contragewicht en zet u de "0" op de schaal
op de indexlijn op de as. Pas op dat u het contragewicht niet draait, anders raakt de

toonarm uit balans

Verstellen van volgkracht

Stel de juiste volgkracht in tegenover de indexlijn op de
contragewichtas door het contragewicht te draaien. De schaalring
voor volgkracht heeft stappen van 0,5 g en een volledige draai
van het contragewicht geeft een volgkracht van 3,5 g

Verstellen van anti-skating

Om het anti-skating-mechanisme te verstellen, draait u de “ANTI-
SKATING”-knop zodat het cijfer dat overeenkomt met de vereiste
volgkracht tegenover de indexlijn staat. De cijfers op de anti-
skate-knop komen overeen met 1 g trekkracht. In de regel moet
de instelling van de anti-skating-functie overeenkomen met die
van het draaggewicht van de naald (3,5 gram).
AANSLUITINGEN

Analoge audio-uitgangsjacks (L + R)

Deze voeren analoge audiosignalen uit.

)

Schaalring

)

Indexlijn

Anti-skate-knop

De instelling van de “PHONO / LINE”-schakelaar verandert het type uitgangssignaal.

PHONO/LINE-selectieschakelaar

» LINE: Signalen die zijn versterkt door de ingebouwde equalizerversterker worden

uitgevoerd via de analoge audio-uitgangen.
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» PHONO: Gebruik dit bij aansluiting op apparatuur die PHONO-ingangen heetft.

DC-ingangsconnector

» Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter.
» Controleer of de spanning gelijk is aan die aangegeven op het identificatieplaatje van de

AC-adapter.
» Sluit de meegeleverde AC-adapter aan op een correct geinstalleerd, veilig stopcontact en
steek de stekker van de kabel in de DC-IN-aansluiting op de achterzijde van het apparaat.
» Haal de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het apparaat voor langere tijd niet te
gebruiken.

ALGEMENE BEDIENINGEN

Platen afspelen
1. Druk op de knop “STANDBY/ON” aan de achterkant van het apparaat om het in te schakelen.

= AAN
&3 STAND-BY

2. Open het draaitafeldeksel langzaam.

Leg een plaat op de draaitafel. Gebruik de meegeleverde adapter voor het afspelen van

een 45-toeren plaat met groot gat.

4. Draai de schakelaar “STOP / 33 / 45” naar stand 33 of 45 om de draaitafel te starten,

waarna deze zal gaan draaien en het blauwe ledlampje brandt.

Verplaats de toonarmklem om de toonarm los te laten.

Til de “CUE-REGELAAR” op.

7. U kunt de cue-regelaar ook omlaag laten staan en de verhoogde toonarm over de plaat
verplaatsen en vervolgens de toonarm langzaam laten zakken om het afspelen te starten.

8. Verplaats de toonarm naar de rand van de plaat of de track waar u het afspelen wilt starten.

9. Laat de toonarm langzaam zakken totdat de naald de plaat raakt en het afspelen begint.

w

2

Wanneer het afspelen beéindigt

1. Til de cue-regelaar of de haak van de cartridge iets op en breng de toonarm terug naar zijn
rustpositie.

2. Draai de schakelaar “STOP / 33 / 45" naar “STOP” om de draaitafel te stoppen. Wanneer de
draaitafel stopt, gaat de blauwe led uit.
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De pitch instellen

1. Wanneer de externe adapter is aangesloten en van stroom wordt voorzien, schakelt u de
pitch-functie automatisch in.

2. Gebruik de “PITCH CONTROL” in combinatie met de Pitch om de rotatiesnelheid van het
plateau tot +/- 50% te variéren.

De pitch afmeten

» De vier rijen stroboscoopstippen op de rand van het plateau zijn ontworpen om de snelheid
van het plateau te meten en te verifiéren. Let alleen op de bovenste twee ringen. De
bovenste voor 33 1/3 RPM en de tweede van boven voor 45 RPM

» Wanneer de bijbehorende rij stroboscoopstippen stil lijkt te staan, heeft de draaitafel de
juiste snelheid.

Als de stippen naar rechts lijken te bewegen, beweegt het plateau onder de nominale snelheid;

als ze naar links lijken te bewegen, beweegt het plateau boven de nominale snelheid.

BLUETOOTH®-ZENDER

BLUETOOTH® koppelen met stereosysteem

1. Zet de BLUETOOTH®-ontvanger in koppelingsmodus;

2. Schakel het apparaat in en zet de schakelaar aan de achterkant op “BT TR”. Er kan
verbinding worden gemaakt met de draaitafel en BLUETOOTH®-indicator knippert.

3. Wanneer het koppelen is geslaagd, zal de BLUETOOTH®-indicator van de draaitafel blijven
branden.

4. Om de verbinding te verbreken, zet u de schakelaar aan de achterkant op “LINE” of
“PHONOQO”.

OPNEMEN MET EEN COMPUTER

Sluit deze platenspeler aan op een computer met een algemeen verkrijgbare USB-kabel om
audiosignalen van een plaat naar digitale gegevens om te zetten en naar de computer te
sturen.

Aansluiten op een computer

1. Sluit deze platenspeler aan op een computer met een algemeen verkrijgbare USB-kabel om
audiosignalen van een plaat naar digitale gegevens om te zetten en naar de computer te
sturen.
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2. Zet de computer aan: controleer of het besturingssysteem correct werkt.

Zet de platenspeler aan.

4. Wanneer ze zijn aangesloten, zal de computer automatisch de USB-poort van dit apparaat
detecteren en deze identificeren als "USB-audiocodec".

w

Installeer de software “Audacity” op uw computer.
U kunt de audio van deze platenspeler opnemen met een computer. U dient eerst software te
installeren die kan worden gebruikt voor audio-opname op de computer. De software “Audacity
kunt u bijvoorbeeld gratis downloaden.
1. Installeer en open de software.
2. Kilik op het “Record”-pictogram in de software. Nu wordt er gecodeerd.
3. Wanneer het coderen is voltooid, klikt u op het “STOP”-pictogram.
4. Open het Files-pictogram in de software en sla het project op.
Het project kan naar wens worden geéxporteerd in MP3 of een ander audioformaat.

Technische veranderingen en drukfouten voorbehouden.
Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de c (
[

Duplicatie alleen met de toestemming van Woerlein GmbH




Istruzioni di sicurezza, configurazione e ambienti di utilizzo

PROTEZIONE AMBIENTALE

Non smaltire il presente prodotto tra | normali rifiuti

domestici al termine del suo ciclo di vita. Portarlo invece
ad un centro specializzato nel riciclo di materiale elettrico

e dispositivi elettronici. Quest'obbligo & indicato dal
simbolo di riciclo presente sul prodotto, sul manuale di
istruzioni o sulla confezione.

| materiali sono riciclabili secondo la loro etichettatura.

Riutilizzando materiali o altre forme di riciclaggio di vecchi

dispositivi e imballaggi, dai un contributo importante alla protezione
del nostro ambiente. Se necessario, rimuovere gratuitamente le

batterie e i dati personali prima dello smaltimento e chiedere

all'autorita locale informazioni sul punto di smaltimento
responsabile.

ATTENZIONE

Rischio di scosse elettriche

Non aprire il dispositivo!

Cautela: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere

la copertura (o il retro). Il prodotto non contiene componenti
riparabili. Affidare le riparazioni esclusivamente a personale

qualificato.
Tale simbolo indica la presenza all'interno
A dell’apparecchio di componenti che generano
tensione elettrica a livelli pericolosi, capaci di
produrre scosse elettriche.
Tale simbolo indica la presenza di importanti

dalla presenza nelle batterie di

istruzioni di utilizzo e manutenzione del prodotto.

devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti

di riciclaggio ecosostenibile — indipendentemente

dannose*).Le batterie usate possono essere consegnate in

maniera completamente gratuita ai

centri di

pubblica o al proprio rivenditore.

Riportare le batterie solo quando esse sono completamente

scariche.

*) indicate dai simboli Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Usare il dispositivo esclusivamente al chiuso, in

ambienti  asciutti.  Proteggere il  dispositivo
dall'umidita.
Non aprire [l'unita. RISCHIO DI SCOSSE

ELETTRICHE! Affidare I'apertura dell’'apparecchio e
le riparazioni esclusivamente a personale
qualificato.

Collegare il presente dispositivo esclusivamente ad
una presa a muro ben installata e dotata di messa a
terra. Accertarsi che la tensione di alimentazione
corrisponda a quella nominale riportata sulla targa
del prodotto.

Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di
umidita durante il funzionamento. Non ostruire o
danneggiare il cavo di alimentazione in alcun modo.

Awvisi per la disconnessione del dispositivo: La
spina di alimentazione serve per la connessione del
dispositivo alla rete elettrica, quindi tenerla sempre
in posizione facilmente accessibile.

Se il cavo o la spina di alimentazione sono
danneggiati in qualunque modo, farli sostituire
immediatamente presso un centro di assistenza
autorizzato.

Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON

domestici! Infatti, ogni consumatore & obbligato a
norma di legge a restituire tutte le batterie ai centri

sostanze pill 0 meno

raccolta

In caso di temporali, disconnettere
immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica.

Il dispositivo pud essere utilizzato dai bambini,
solo sotto il controllo dei genitori.

Per la pulizia dell’apparecchio, servirsi
esclusivamente di un panno asciutto.

NON USARE DETERGENTI o PANNI
ABRASIVI!

Installare il dispositivo in un ambiente dotato di
sufficiente ventilazione, per evitare problemi di
surriscaldamento.

Non ostruire le aperture di ventilazione!

La libera circolazione dell’aria potrebbe essere
ostacolata, ostruendo le feritoie di ventilazione
con oggetti, quali giornali, tovaglie o tende ecc.

Tenere [l'apparecchio lontano da schizzi o
zampilli, evitando di appoggiare sopra di esso
oggetti contenenti liquidi, ad esempio tazze.

L’'unita non deve essere esposta direttamente
alla luce solare o altre fonti di calore, né
conservata in ambienti eccessivamente freddi,
umidi, polverosi o soggetti ad urti e vibrazioni.

Non tentare di applicare cavi, spine o altri
oggetti all'unita, né tentare di aprirla.

Installare il dispositivo in una posizione sicura e
non soggetta a vibrazioni.

Non appoggiare sul dispositivo fonti di fiamme
libere, ad esempio candele accese.

Installare I'apparecchio lontano da computer o
unita a microonde, che potrebbero causare
interferenze alla ricezione radio.

Non tentare di aprire o riparare l'unita. Tale
operazione espone l'utente a rischio di lesioni e
rende nulla la garanzia del prodotto. Per le
riparazione affidarsi esclusivamente a personale
/ centri di assistenza autorizzati.

Usare esclusivamente batterie prive di mercurio
e cadmio.

Le batterie non devono essere esposte
direttamente a fonti di calore, quali luce solare,
fiamme libere o simili.

Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON
devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti
domestici!!! Portare invece le batterie vecchie al
proprio rivenditore o in appositi centri di raccolta
locali.

Tenere le batterie fuori della portata dei bambini.
| bambini potrebbero infatti correre il rischio di
ingerirle. Consultare immediatamente un medico
in caso di ingestione di batterie.

Controllare regolarmente che le batterie del
proprio apparecchio non abbiano perdite.

L’apparato & concepito per l'uso in zone con
climi temperati; non & adatto all’'uso in paesi con
climi tropicali.
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VISTA ANTERIORE

Adattatore 45 giri

2 Stroboscopio passo
Piatto in alluminio

4  Finiture in metallo

5 Mandrino centrale

6 Contrappeso

7  Anti-scivolamento

VISTA POSTERIORE

PL780 / Italiano Manuale di istruzioni

POSIZIONE DEI COMANDI

10

11

12
13

Leva di attacco
Braccio acustico
Controllo passo

Selettore velocita Fermo / 33 / 45
GIRI

Puntina
Cerniere

60w B s

. L=

-

[ I | |
15 ' 1718!
16+

ALIMENTATORE CA
i INCLUSO

R L |
AMPLIFICATORE

—20

14
15

Piedini
Messa a terra GND

Jack di uscite audio analogiche
(S+D)

Selettore PHONO/LINE/BT

16

17

18 Caodifica PC
19 Connettore di ingresso CC

20 Pulsante di accensione/spegnimento
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INSTALLAZIONE
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
» Unita principale » Un adattatore CA
> Manuale di istruzioni » Coperchio antipolvere
» Tappetino di gomma » Piatto in alluminio
» Adattatore 45 giri

Informazioni sulla puntina dei dischi

» Le puntine dei dischi sono componenti di precisione, per cui vanno maneggiati con cura
evitando di piegarli e danneggiarli. Le puntine piegate o danneggiate non sono in grado di
seguire correttamente i solchi audio e potrebbero danneggiare i dischi o causare altri
malfunzionamenti.

» Se una puntina si sporca, € possibile pulirla usando degli appositi strumenti di pulizia
disponibili in commercio.

» Non urtare con forza l'estremita della puntina con oggetti duri. Non pulire la puntina con
solventi o altre sostanze chimiche. In caso contrario si corre il rischio di danneggiarla.

» Portatestina e connessioni elettriche

Uscita destra
(Rosso)

N . 15 Messa a terra destra
M Uscita sinistra (B|anca)\l“"> 0 (Verde)
! J\ ' | HH ([ WU
é _—7 \ ] HH [— Messa a terra sinistra (Blu) -
= = —Y

INSTALLAZIONE DEL PIATTO DEL GIRADISCHI

1. Cintura e nastro del giradischi (preinstallati
sul piatto metallico e cintura giradischi)

2. Applicare la seguente procedura per
installare il piatto sull'unita e la cintura
sulla puleggia:

a. Posizionare il piatto con il profilo sul
rullo guida.

b. Inserire la cintura con il nastro di
montaggio sulla puleggia, rilasciare un
estremo del nastro di montaggio e
rimuoverlo.

c. Conservare il nastro di montaggio e le
istruzioni per futuri utilizzi.

APPLICAZIONE DEL COPERCHIO DEL GIRADISCHI

1. Inserire completamente le cerniere nei portacerniere sul lato destro e sinistro del retro
dell'unita principale.

2. Allineare la parte superiore delle cerniere ai portacerniere del coperchio del giradischi e
inserirle.




pSﬁsoundmaster ® PL780 / Italiano Manuale di istruzioni

RIMOZIONE DEL COPERCHIO DEL GIRADISCHI
Tenendo entrambe le estremita del coperchio del giradischi, sollevarlo lentamente assieme alle
cerniere per estrarlo dall'unita. Quindi rimuovere la cerniere dal coperchio del giradischi.

REGOLAZIONE DEL BRACCIO ACUSTICO
Regolazione del bilanciamento di livello

Braccio acustico ben bilanciato

1. Regolare la manopola “ANTI-SKATING” in posizione "0". Contrappeso
2. Rilasciare la morsa e muovere il braccio acustico nello e ERIR)
spazio tra la posizione di riposo e il piatto, facendo el =)

attenzione a non danneggiare la puntina.

3. Regolare la “CUE LEVER” nella posizione in basso. R gs,igitif“i)
(e )

4. Sostenendo la linguetta di sollevamento del portatestina con 2 ; v
una mano, regolare il bilanciamento di livello ruotando il Estremita portatestina troppo pesante:
R . . X - ) ) ruotare il contrappesq in direzione della
contrappeso in senso orario o antiorario. Il "bilanciamento di - L S—
H " . . . . S 1 >
livello" consente di sistemare il braccio acustico : el u\)

parallelamente al disco sul piatto e di attivare il braccio. Dopo Ecemia Sl

. i i . . . i , stremita contr_app_eso_ pesante. ruota_re il
il bilanciamento, il braccio non dovrebbe essere inclinato né contrappeso in direzione della freccia
dalla parte del contrappeso né da quella della testina.

5. Riportare il braccio acustico in posizione di riposo e fissare di nuovo il fermaglio di blocco
del braccio. Poiché il peso della puntina € nullo quando il livello del braccio acustico e
bilanciato, ruotare I'anello della scala indicante il peso della puntina di fronte al contrappeso
in modo che lo "0" sulla scala corrisponda alla linea dell'indice sul braccio. Fare attenzione a

non girare il contrappeso e il braccio si sbilancia

Regolazione del peso della puntina ;
Ruotando il contrappeso, regolare il giusto peso della puntina in g”r‘r -é) )
direzione opposta alla linea dell'indice sull'albero del a3 :
contrappeso. L'anello della scala per il peso della puntina
permette regolazioni a intervalli da 0,5 gr e un giro completo del
contrappeso determinera un peso della puntina pari a 3,5 gr

)

Anello scala

Linea indice Manopola anti-
— slittamento

Regolazione anti-slittamento

Per regolare il meccanismo anti-slittamento, ruotare la manopola
“ANTI-SKATING” in modo che il valore corrispondente al peso
della puntina richiesta sia in posizione opposta alla linea
dell'indice. | numeri della manopola Anti-slittamento
corrispondono a 1 gr di peso della puntina. Di norma,
I'impostazione della funzione anti-pattinaggio dovrebbe
corrispondere a quella del peso portante dell'ago (3,5 grammi)

COLLEGAMENTI

Jack di uscite audio analogiche (S + D)

Queste uscite sono per i segnali audio analogici.

Le impostazioni del commutatore “PHONO / LINE” modificano il tipo del segnale di uscita.
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Selettore PHONO/LINE

» LINE: | segnali amplificati dall'equalizzatore integrato sono prodotti dai jack di uscita per
I'audio analogico.

» PHONO: Usare questa porta per collegare dispositivi dotati di ingressi PHONO.

Connettore di ingresso CC

» Non usare alimentatori CA diversi da quello in dotazione.
» Assicurarsi che la tensione elettrica corrisponda a quella indicata sulla targhetta

identificativa dell’adattatore CA.

» Collegare I'adattatore CA fornito in dotazione a una presa installata adeguatamente
secondo la vigente normativa in materia di sicurezza. Inserire la spina del cavo nel jack di
ingresso CC posizionato sul retro dell’unita.

» Estrarre il cavo di alimentazione dalla presa se l'unita resta inutilizzata per periodi prolungati.

FUNZIONAMENTO DI BASE

Riproduzione dei dischi
1. Premere il pulsante “STANDBY/ON” sul retro dell'unita per accenderla.

&= Attivo
& STANDBY

[

Aprire lentamente il coperchio del giradischi.

Sistemare un disco sul piatto del giradischi. Per ascoltare dischi a 45 giri con il foro grande

per singoli, usare I'adattatore in dotazione.

4. Ruotare il selettore “STOP / 33 / 45” sulla posizione 33 0 45 per avviare il giradischi: il piatto
inizia a girare e il LED indicatore blu si accende.

5. Spostare il fermaglio del braccio acustico per liberarlo.

6. Sollevare la “CUE LEVER”.

7. Lasciando abbassata la leva di contatto, € anche possibile sollevare il braccio acustico e
posizionarlo sul disco, quindi abbassarlo lentamente per avviare la riproduzione.

8. Spostare il braccio acustico all'inizio del disco o del brano da cui si intende iniziare la
riproduzione.

9. Abbassando lentamente il braccio acustico finché la puntina non tocca il disco, la

riproduzione si avvia.

w N
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Al termine della riproduzione

1. Sollevare leggermente la leva di contatto o il gancio del portatestina per riportare il braccio
acustico in posizione di riposo.

2. Ruotare il selettore “STOP / 33 / 45” in posizione “STOP” per fermare il giradischi. Quando il
giradischi e fermo anche il LED blu si spegne.

Come definire il passo

1. Quando l'alimentatore esterno e collegato alla rete e acceso, la funzione passo si attiva
automaticamente.

2. Usare la manopola “PITCH CONTROL” in combinazione con il passo per aumentare o
diminuire la velocita di rotazione del piatto del 50%.

Come misurare il passo

» Quattro file di pixel luminosi stroboscopici sul bordo del piatto permettono di misurare la
velocita del piatto. Basta prestare attenzione ai primi due anelli. Il primo per 33 1/3 RPM e il
secondo dall'alto per 45 RPM

» Quando una fila di pixel luminosi diventa stazionaria, la velocita di funzionamento del
giradischi sara al valore corretto:

Se i pixel si spostano verso destra, vuol dire che il piatto si sta muovendo al di sotto della

velocita nominale; se i pixel si spostano verso sinistra, vuol dire che il piatto si sta muovendo al

di sopra della velocita nominale.

TRASMETTITORE BLUETOOTH®

Abbinamento BLUETOOTH® a sistemi stereo

1. Regolare il dispositivo del ricevitore BLUETOOTH® in modalita abbinamento;

2. Accendere l'unita e spostare il selettore sul retro in posizione “BT TR”. Il giradischi & pronto
alla connessione e il LED indicatore BLUETOOTH® lampeggia.

3. Quando l'abbinamento & terminato con successo, il LED indicatore del BLUETOOTH® resta
acceso.

4. Per disattivare la connessione, sistemare il selettore sul retro in posizione “LINE” o
“PHONOQO".

REGISTRAZIONE CON UN COMPUTER

Collegare questo lettore di dischi a un computer tramite un normale cavo USB disponibile in
commercio per convertire i segnali audio di un disco in formato digitale e inviarli al computer.
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Collegamento a un computer

1. Collegare questo lettore di dischi a un computer tramite un normale cavo USB disponibile in
commercio per convertire i segnali audio di un disco in formato digitale e inviarli al
computer.

[~eem@ @5 - |-

2. Accendere il computer: verificare che il sistema operativo funzioni correttamente.

3. Accendere il lettore di dischi.

4. Quando e collegato al giradischi, il computer rileva automaticamente la porta USB di questa
unita e la identifica come "CODEC Audio USB".

Installare il software “Audacity” sul proprio computer.

Il computer € in grado di registrare I'audio proveniente da questo lettore di dischi. Occorre prima

installare un software in grado di registrare audio sul computer. Ad esempio, il software

“Audacity” che puod essere scaricato gratuitamente.

1. Installare e aprire il software.

2. Fare clic sull'icona “Record” del software. Il processo di codifica ha inizio.

3. Alla fine della codifica, fare clic sull'icona “STOP”.

4. Aprire l'icona File del software e salvare il progetto.
Il progetto puo ora essere esportato in MP3 o in un altro formato audio preferito.

Ci riserviamo eventuali errori di stampa e modifiche tecniche.
Copyright di Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de c (
1

Riproduzione possibile solo con il permesso di Woerlein GmbH




PROTECCAO AMBIENTAL

N&o junte este aparelho juntamente com os residuos
domeésticos no final do seu ciclo de vida util. Coloque-o
num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos
eléctricos e electronicos. Isto é indicado pelo simbolo no
HEE aparelho, manual do utilizador ou na embalagem.

Os materiais sao reciclaveis de acordo com sua rotulagem. Ao
reutilizar materiais ou outras formas de reciclagem de
dispositivos e embalagens antigos, vocé esta dando uma
contribuicdo importante para a protegdo do meio ambiente. Se
necessario, remova as baterias e os dados pessoais antes de
descarta-los gratuitamente e pergunte as autoridades locais
sobre o ponto de descarte responsavel.

AVISO

Risco de choque eléctrico.

P

N&o abrir!
Cuidado: Para reduzir o risco de choque eléctrico, ndo retire a
tampa (ou o revestimento traseiro). Nao existem no interior
pecas passiveis de serem substituidas pelo utilizador. Permita
gue a assisténcia técnica seja efectuada por um técnico

qualificado.

Este simbolo indica a presenca de tensdo perigosa
no interior do aparelho, suficiente para provocar
choques eléctricos.

Este simbolo indica a presen¢a de instru¢cdes de
funcionamento e manutencdo importantes para o
aparelho

A
A

As pilhas usadas s&o um residuo perigoso e NAO
devem ser colocadas juntamente com 0s
residuos domésticos! Enquanto consumidor, esta
legalmente obrigado a depositar todas as pilhas
num local adequado para uma reciclagem
ambientalmente responsavel — independentemente de as pilhas

conterem ou ndo substancias perigosas*).Coloque as pilhas
gratuitamente num dos pontos de recolha publicos na sua
localidade ou em lojas que comercializem pilhas do mesmo
tipo.

Coloque apenas pilhas completamente descarregadas.

*) marcadas Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = chumbo

e Utilize o aparelho apenas em ambientes
internos e secos.

e Proteja o aparelho da humidade.

e A unidade deve funcionar apenas em um clima
temperado.

e N&o abra o aparelho. RISCO DE CHOQUE
ELECTRICO! Permita que o aparelho seja
aberto e assistido por um técnico qualificado.

e Ligue este aparelho apenas a uma tomada de
parede devidamente instalada com terra.
Certifique-se de que a tensao da rede eléctrica
coresponde com as especificacbes da placa
informativa do aparelho.

o Certifique-se de que o cabo de alimentacdo
permanece seco durante o funcionamento. Nao
trilhe ou danifique o cabo de alimentacdo de
forma alguma.

PT

Instrugcbes de Seguranca, Ambientais e de Configuracao

Um cabo de alimentacdo danificado deve
ser imediatamente substituido por um
centro de assisténcia técnica autorizado.

trovoada,
imediatamente o aparelho da

Em caso de ocorréncia de
desligue
tomada.

As criancas devem supervisionadas por um
adulto responséavel quando utilizarem o
aparelho.

Limpe o aparelho apenas com um pano
seco.

NAO utilize PRODUTOS DE LIMPEZA ou
PANOS ABRASIVOS!

N&o exponha o aparelho a luz solar directa
ou a outras fontes de calor.

Instale o aparelho num local com ventilagdo
suficiente para evitar a acumulagdo de
calor.

N&o cubra as aberturas de ventilagao!

Instale o aparelho num local seguro e sem
vibracdes.

Instale o aparelho o mais longe possivel de
computador e fornos microondas; caso
contrério, a recepcao de radio podera sofrer
interferéncias.

N&o abra ou repare o revestimento. Ndo é
seguro fazé-lo e ir4 anular a sua garantia.
As reparacbes devem ser efectuadas
apenas por um servi¢o/centro autorizado de
assisténcia.

O aparelho esta equipado com um “Laser
Classe 1”. Evite exposicdo ao feixe laser,
dado que este poderd provocar lesbes
oculares.

Utilize apenas pilhas sem mercirio nem
cadmio.

As pilhas usadas sdo um residuo perigoso
e NAO devem ser colocadas juntamente
com os residuos domésticos!!! Coloque as
pilhas num dos pontos de recolha da sua
localidade.

Mantenha as pilhas afastadas das criancgas.
Estas poderdo engolir as pilhas. Se uma
pilha for engolida, contacte imediatamente
um médico.

Verifigue as suas pilhas regularmente para
evitar derramamento das mesmas.
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LOCALIZACAO DOS CONTROLOS

VISTA DIANTEIRA

~N o oA WN B

Adaptador de 45 RPM 8 Alavanca de elevagéo

Luzes de afinacéo 9 Braco acustico

Prato de aluminio 10 Controlo de afinacéo
Acabamento metalico 11 Botéo de Parar/33/45 RPM
Eixo central 12 Cartucho

Contrapeso 13 Dobradicas
Antiderrapamento

VISTA POSTERIOR

14
15

16

17

en B Ui

IR

15 1718 L20 . 14
16 T\ |
i ADAPTADOR CA INCLUIDO E 1 9
Pés 18 Caodificacédo de PC
Terra GND 19 Conector de entrada CC

Tomadas de saida de audio

analogico (E + D) 20 Botao de ligar/desligar

Interruptor de selecéo
PHONO/LINE/BT




PS\SOUHdmaStef ® PL780 / Portugués Manual de Instrucdes

INSTALACAO
CONTEUDO DA EMBALAGEM
» Unidade principal > Adaptador CA
» Manual de Instrucdes > Protegéo contra o po
» Tapete de borracha » Prato de aluminio
» Adaptador de 45 RPM

Notas sobre a agulha

» As agulhas sédo pecas de precisdo, como tal, trate-as com cuidado para evitar entortar ou
danificar a sua ponta. Se uma agulha se entortar ou danificar, podera ndo conseguir
acompanhar a ranhura do audio com precisdo e podera danificar os discos ou provocar
outra avaria.

» Se a agulha ficar suja, utilize um produto de limpeza comercializado especificamente para
agulhas ou utilize um produto similar para a limpar.

» Nao esfregue nada com forca na ponta da agulha. N&do limpe a agulha com diluente ou
outros quimicos. Se o fizer, podera danifica-la.

» Cabeca e ligacdes elétricas

Saida direita
(Vermelho)

f_] Saida esquerda (BrancO)\”“f&;_, o dhreta (Verde)
A “1 |555 — ot
g‘_—; \ 3 51 | I Terra esquerda (Azul) -

INSTALAR O PRATO DO GIRA-DISCOS

1. Correia do gira-discos e fita (pré-instalada
no prato metalico e na correia do gira-
discos)

2. Parainstalar o prato na unidade e a
correia na polia, faca o seguinte:

a. Posicione e alinhe o prato com o
recorte sobre o eixo de acionamento.

b. Puxe a correia com a fita de
montagem para cima da polia de
acionamento, liberte uma ponta da fita
e remova-a.

c. Guarde a fita de montagem
juntamente com as instrucdes para
utilizacao futura.

FIXAR A TAMPA DO GIRA-DISCOS

1. Insira completamente as dobradicas nos encaixes das dobradicas nas extremidades
esquerda e direita da parte traseira da unidade principal.

2. Alinhe o topo das dobradicas com os encaixes das dobradicas da tampa do gira-discos e
insira-as.
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REMOVER A TAMPA DO GIRA-DISCOS

Segure ambas as extremidades da tampa do gira-discos e levante-a lentamente para a
remover juntamente com as dobradicas da unidade. Em seguida, remova as dobradicas da
tampa do gira-discos.

AJUSTAR O BRACO DE TOM
Ajustar o equilibrio do nivel

Braco de tom devidamente equilibrado

1. Rode o botdo “ANTI-SKATING” para "0". Contrapeso

2. Liberte o blogueio do braco e mova o brago de tom para o f‘% M« b 1)
espaco entre o descanso do braco e o prato, tendo cuidado E s \ =)
para nao danificar a agulha. /\ :

3. Coloque a “CUE LEVER” na posicao para baixo. “/)

4. Segure a cabeca da agulha com uma mao e consiga L e \I“Ll
equilibrar o nivel girando o contrapeso quer no sentido dos Aextg;ggaodgoiigggggangggg;gcéég-addjsggada-

ponteiros do reldgio quer no sentido contrario ao dos .

ponteiros do relégio. "Equilibrio do nivel" significa que o il - 1 ”\)
brago de tom esta paralelo ao disco no prato e que a haste A extremidade do wmpeso'e;{a ;;ﬂas‘ado
do brago de tom, como tal, ndo deve inclinar-se para o lado pesadaRode o conrapeso nesta diecdo da set
do contrapeso ou para o lado da cabeca.

5. Leve o braco de tom para o descanso do braco e prenda o blogueio do braco. Uma vez que
a forca de tracdo é zero quando o braco de tom tem o nivel equilibrado, basta rodar o anel
de escala de forca de tracdo do contrapeso e alinhar o "0" na escala com a linha de
referéncia no eixo. Tenha cuidado para ndo girar o contrapeso e o braco de tom ficara
desequilibrado

Ajustar a forca de tracao ;
Rode o contrapeso, defina a forca de tracdo correta oposta a fi‘r -é) )
linha de referéncia no eixo do contrapeso. O anel de escala de : ' ‘
forca de tracao tem incrementos de 0,5 g e uma volta completa e O )
produzira uma for¢a de tracdo de 3,5 g.

Ajustar o antiderrapamento Linha de referéncia

Para ajustar o mecanismo de antiderrapamento, rode o botéao Aniderapamento
“ANTI-SKATING” de modo a que o numero correspondente a
forca de tracdo necessaria fique oposto a linha de referéncia. Os
nameros no botéo de antiderrapamento correspondem a uma
forca de tracdo de 1 g. Como regra, a configuragao da fungao
antiderrapante deve corresponder a do peso do rolamento da
agulha (3,5 gramas).

LIGACOES

Tomadas de saida de audio analégico (E + D)

Estas emitem sinais de audio analdgico.

A definicao do interruptor de “PHONO / LINE” muda o tipo de sinal de saida.
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Interruptor de selecdo PHONO/LINE

» LINE: Os sinais amplificados pelo amplificador equalizador integrado sdo emitidos pelas
tomadas de saida de audio analégico.

» PHONO: Utilize esta opc¢ao quando ligar a um equipamento que tenha entradas PHONO.

Conector de entrada CC

» Nao utilize um adaptador CA diferente do incluido.
» Certifique-se de que a tensao € igual a indicada na placa de identificacdo do adaptador CA.

» Ligue o adaptador CA fornecido a uma tomada de alimentac&o de seguranca devidamente
instalada e a ficha do cabo a tomada DC IN na parte traseira da unidade.

» Desligue o cabo de alimentacao da corrente quando nao estiver a planear utilizar o aparelho
por um periodo prolongado.

FUNCIONAMENTO BASICO

Reproduzir discos
1. Prima o botdo “STANDBY/ON” na parte traseira da unidade para a ligar.

& LIGADO
£ EM ESPERA

=

Abra a tampa do gira-discos lentamente.

Coloque um disco no prato. Quando reproduzir um disco single (com um orificio grande) de

45 RPM, utilize o adaptador incluido.

4. Rode o botao “STOP / 33 / 45” para a posicao 33 ou 45 para o prato comecar a rodar;
quando esta a rodar, o indicador LED azul acende-se.

5. Mova o bloqueio do brago de tom para libertar o braco de tom.

6. Levantea “CUE LEVER”.

7. Também pode deixar a alavanca de elevacado em baixo e mover o brago de tom por cima
do disco e, entédo, baixar lentamente o brago de tom para iniciar a reprodugéo.

8. Mova o braco de tom para a borda do disco ou para a faixa onde pretende iniciar a
reproducao.

9. Baixe lentamente o brago de tom até a agulha tocar no disco e a reproducao inicia.

w N
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Quando a reproducao terminar

1. Levante ligeiramente a alavanca de elevacao ou o gancho da cabeca e leve o brago de tom
para a sua posicao de descanso.

2. Rode o botdo “STOP / 33 / 45” para “STOP” para parar o prato. Quando o prato para, o LED
azul também ir4 apagar.

Como definir a afinacao

1. Quando o adaptador externo tem alimentacéo e € ligado, liga a funcdo de afinacao
automaticamente.

2. Utilize o botédo “PITCH CONTROL”, em conjunto com a afinagao, para alterar a velocidade
de rotacéo do prato em +/- 50%.

Como medir a afinacéo

» Quatro filas de pontos luminosos na borda do prato foram concebidas para medir e verificar
a velocidade do prato. Apenas preste atencdo aos dois primeiros anéis. O de cima para 33
1/3 RPM e o segundo de cima para 45 RPM

» Quando a fila de pontos luminosos correspondente parece estar parada, o prato estrara
dentro da percentagem de velocidade de funcionamento indicada a seguir:

Se 0 pontos parecerem mover-se para a direita, o prato esta a rodar abaixo da velocidade

nominal; se parecerem mover-se para a esquerda, o prato esta a rodar acima da velocidade

nominal.

TRANSMISSOR BLUETOOTH®

Emparelhar o BLUETOOTH® com o sistema estéreo

1. Coloque o dispositivo recetor BLUETOOTH® no modo de emparelhamento.

2. Ligue a unidade e coloque o interruptor na parte traseira na posigao “BT TR”. O gira-discos
esta pronto para a ligacao e a luz LED indicadora de BLUETOOTH® pisca.

3. Quando o emparelhamento € realizado com sucesso, a luz LED indicadora de
BLUETOOTH® do gira-discos fica fixa.

4. Para desligar a ligacao, coloque o interruptor na parte traseira em “LINE” ou “PHONQ”.
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GRAVAR COM UM COMPUTADOR

Ligue este gira-discos a um computador com um cabo USB disponivel no mercado para
converter sinais de audio de um disco para dados digitais e envia-los para o computador.

Ligar com um computador
1. Ligue este gira-discos a um computador com um cabo USB disponivel no mercado para
converter sinais de audio de um disco para dados digitais e envia-los para o computador.

|

60 = @ 05

2. Ligue o computador: confirme se o sistema operativo esta a funcionar corretamente.

3. Ligue o gira-discos.

4. Quando estiverem ligados, o computador ir4 detetar automaticamente a porta USB desta
unidade e identifica-la como "USB Audio CODEC".

Instale o programa de software “Audacity” no seu computador.

Pode gravar audio a partir deste gira-discos com um computador. Primeiro deve instalar um

software que possa ser utilizado para a gravacédo de audio no computador. Por exemplo, o

software de download gratuito “Audacity”.

1. Instale e abra o software.

2. Clique no icone “Record” no software. A codificagao inicia.

3. Quando a codificagao terminar, clique no icone “STOP”.

4. Abra o icone dos ficheiros no software e guarde o projeto.
O projeto pode ser exportado para MP3 ou para outro formato de audio pretendido.

Direitos de alteracfes técnicas e erros de impressao reservados.
Copyright da Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.soundmaster.de c (
[

Duplicacdo apenas com a autorizagédo da Woerlein GmbH.




MILJOSKYDD

Slang inte produkten med de vanliga hushallssoporna i

slutet av dess livscykel. Returnera den till en

insamlingsplats for atervinning av elektriska och

elektroniska apparater. Detta indikeras av symbolen pa
I produkten, bruksanvisningen eller férpackningen.

Materialen ar atervinningsbara enligt deras markning. Genom att
ateranvanda material eller andra former av atervinning av gamla
enheter och férpackningar gor du ett viktigt bidrag till att skydda
var miljo. Om det behdvs, ta bort batterier och personuppgifter
gratis utan avfallshantering och fraga din lokala myndighet om
ansvarig deponeringsstation.

VARNING

Risk f('j.r elektriska stotar

Oppnainte!

Varning: For att minska risken for elektriska stotar, avlagsna inte
holjet (eller baksidan). Det finns inga delar som anvandaren kan
laga inuti. Overlat servicearbeten at kvalificerad
servicepersonal.

Denna symbol indikerar forekomst av farlig spanning

innanfor holjet, tillracklig for att orsaka elektriska

stotar.
ﬂ Denna symbol anger att det finns viktiga drift- och
underhallsinstruktioner for enheten.

Forbrukade batterier &r farligt avfall och ska INTE
kastas i hushéllssoporna! Som konsument ar du
juridiskt skyldig att aterlamna alla batterier for

miljévanlig atervinning — oavsett om batterierna
innehaller skadliga amnen* eller inte).
Aterlamna batterier gratis till offentliga insamlingsstallen i din
kommun eller till affarer som séljer batterier av respektive slag.

Aterlamna bara helt urladdade batterier.
*) markerade Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly

VARNING - OSYNLIG
LASERSTRALNING NAR DU OPPNAR
LOCKET ELLER TRYCKER PA
SAKERHETSSPARREN. UNDVIK

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASS 1 LASER APPARAT
LUOKEN 1 LAISERLAITE
KLASSE 1 LASER PRODUKT

EXPONERING FOR LASERSTRALEN.

« Enheten &r utrustad med en "Klass 1 laser". Undvik
exponering for laserstralen, eftersom detta kan orsaka
Odgonskador.

* Anvand endast enheten i torra inomhusmiljéer.
» Skydda enheten mot fukt.

« Oppna inte enheten. RISK FOR ELSTOTAR! Overlat
Oppning och service till kvalificerad personal.

* Anslut denna enhet till ett korrekt installerat och jordat
uttag. Kontrollera att natspanningen stammer dverens
med uppgifterna pa typskylten.

« Kontrollera att natkabeln forblir torr under drift. KIam
inte eller skada natkabeln pa nagot satt.

« Varning vid frAnkoppling av apparaten: Natkontakten
anvands som anslutning, sa den bor alltid vara
tillganglig.

« En skadad néatkabel eller kontakt maste omedelbart
bytas av en auktoriserad serviceverkstad.

SE

Sakerhet, Milj6- och Installationsanvisningar

En skadad natkabel eller kontakt maste
omedelbart bytas av en auktoriserad
serviceverkstad.

Vid askvader, koppla genast bort enheten frén
elnatet.

Barn ska dvervakas av foraldrar nar de anvander
enheten.

Rengo6r enheten med en torr trasa endast.

Anvand INTE RENGORINGSMEDEL eller
SLIPANDE TRASOR!

Utséatt inte enheten for direkt solljus eller andra
varmekallor.

Installera enheten pa en plats med tillrécklig
ventilation for att férhindra varmeackumulering.

Téack inte dver ventilationséppningarna!

Ventilationen far inte hindras genom
Overtackning av ventilationséppningarna med
foremal sdsom tidningar, dukar, gardiner etc.

Den far inte utsattas for dropp eller stank och
inga foremal fyllda med vatska, som vaser, far
placeras pa apparaten.

Enheten far inte utsattas for direkt solljus, mycket
hoga eller 1aga temperaturer, fukt, vibrationer
eller placeras i en dammig miljo.

Forsok aldrig fora in metalltradar, nalar eller
andra liknande foremal i ventilationséppningarna
eller enhetens 6ppning.

Installera enheten pa en saker och vibrationsfri
plats.

Ingen 6ppen laga, t.ex. tanda stearinljus, far
placeras pa apparaten.

Installera enheten sa langt bort som mojligt fran
datorer och mikrovagsugnar, annars kan
radiomottagningen storas.

Oppna inte eller reparera holjet. Det &r inte
sakert att gora det och kommer att upphava
garantin. Reparationer endast av auktoriserat
service-/kundcenter.

Enheten &r utrustad med en "Klass 1 laser".
Undvik exponering for laserstralen, eftersom
detta kan orsaka 6gonskador.

Anvand endast kvicksilver- och kadmiumfria
batterier.

Batterier skall inte utsattas for alltfor hdg varme
som solsken, brand eller liknande.

Forbrukade batterier ar farligt avfall och ska
INTE kastas i hushallssoporna!!! Aterlamna
batterierna till din aterforsaljare eller till
insamlingsstallen i din kommun.

Hall batterierna borta frdn barn. Barn kan svélja
batterierna. Kontakta lakare omedelbart om ett
batteri har svalts.

Kontrollera batterierna regelbundet for att
undvika batterilackage.

Den har apparaten ar till fér anvandning i
omraden med normalt klimat och inte for tropiskt
klimat.
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FUNKTIONSPLACERING

BILD PA FRAMSIDA
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1 Centrumadapter 8 Tonarmslyftare
2  Stroboskop 9 Tonarm
3 Skivtallrik av aluminium 10 Hastighetskontroll
4 Metallyta 11 Omkopplare for stopp/33/45 varv/min
5 Centrumpinne 12 Pickup
6 Motvikt 13 Gangjarn
7  Anti-skating

BILD PA BAKSIDA
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14 15 1718+ L-20
16)) T\ |
i NATADAPTER MEDFOLJER ¢19
14 Fotter 18 PC-kodning
15 GND Jord 19 DC-ingang
16 Analoga ljudutgangar (V + H) 20 Strom PA/AV

Omkopplare for

17 BHONOJ/LINE/Bluetooth
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INSTALLATION
INNEHALL VID LEVERANS
» Huvudenhet > Natadapter
» Bruksanvisning » Dammskydd
» Gummimatta » Skivtallrik av aluminium
» Centrumadapter

Noteringar om pickupen

> Pickupen ar ett precisionsinstrument som maste hanteras forsiktigt for att inte spetsen ska
skadas eller b6js. Om en pickup skadas eller bojs kan den kanske inte folja ljudsparet exakt
och den kan da skada skivan och orsaka andra felfunktioner.

Anvand en kommersiellt tillganglig pickuprengorare eller liknande produkt fér rengéring av
pickupen den blir smutsig.

Gnugga inte pickupens nal mot nagot hart. Torka inte av pickupen med thinner eller andra
kemikalier. Detta kan skada den.

Pickupfaste och elektriska anslutningar

>

>

>

 Hoger utsignal (réd)

Hoger jordanslutning (gron)

M
/

-

I Y
Vanster utsignal (vit)~, e
\.“io
\ ' | B Wt
—_ﬁ ] HH [—— Vanster jordanslutning (bl&)
= =

MONTERING AV SKIVTALLRIKEN

1.

2.

Skivtallrikens rem och band (forinstallerad
pa metalltallriken och skivtallrikens rem)
Gor foljande for att montera skivtallriken
pa apparaten och remmen pa remskivan:

a.

b.

Placera skivtallriken s att halet ar
placerat ovanfér drivrullen.

Dra remmen med monteringstejpen
Over drivningens remskiva, slapp den
ena anden av monteringstejpen och
avlagsna tejpen.

Behall monteringstejpen och
instruktionerna for framtida behov.

MONTERING AV SKIVSPELARENS LOCK
1. Satt i gangjarnen i vanster och hoger gangjarnshallare pa huvudenhetens baksida.
2. Rikta in gangjarnens 6vre del mot hallarna for skivspelarens lock och satt i dem.

DEMONTERING AV SKIVSPELARENS LOCK
Hall i bada kanterna av skivspelarens lock och lyft det sakta for att dra loss det fran apparatens
gangjarn. Avlagsna sedan gangjarnen fran skivspelarens lock.
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JUSTERING AV TONARM

Justering av jamvikt

1. Stall in vredet for "ANTI-SKATING” pa "0”.

2. Lossa tonarmens sparr och flytta tonarmen till utrymmet
mellan tonarmstddet och skivtallriken. Var forsiktig sa att du
inte skadar pickupen.

3. Stall "CUE LEVER” i nedfallt lage.

4. Stod pickupfastets lyftkrok med en hand och skapa en jamn
balans genom att vrida motvikten medurs eller moturs.
"Jamvikt” innebar att tonarmen I6per parallellt med skivan pa
skivtallriken och tonarmens rér. Darfor bor den inte luta at
motviktens eller pickupfastets hall.

5. For tillbaka tonarmen till tonarmsstddet och |as sparren.
Eftersom naltrycket ar noll nar tonarmen ar i jamvikt, vrider

Korrekt balanserad tonarm

Motvikt

Pickupféste —l) )
s D B
D ,A \Mk‘j
. 309
fEn— > \w‘:}‘g )

Anden med pickupfastet &r fér tung-Vrid
motvikten i pilens riktning

. 4
T ) )
(=)

Anden med motvikten &r for tung - Vrid
motvikten i pilens riktning

du pa naltryckets skalring framfor motvikten och staller in den pa ”"0” pa skalan mot
indexlinjen pa skaftet. Var noga med att inte vrida motvikten och tonearmen kommer att bli

obalanserad

Justering av naltryck

Stall in korrekt naltryck pd motsatta sidan om indexlinjen pa
motviktens skaft, genom att vrida p& motvikten. Skalringen for
naltryck har steg om 0,5 g och ett helt varv p4 motvikten
motsvarar ett naltryck pa 3,5 g

Justering av antiskating

Vrid vredet ” ANTI-SKATING” sa att siffran som motsvarar det
onskade naltrycket ar mittemot indexlinjen, for att justera
mekanismen for antiskating. Slffran pa vredet for antiskating
motsvarar ett naltryck pa 1 g. Som regel bor instaliningen av anti-
skridskofunktionen motsvara den for nalens barande vikt (3,5
gram).

ANSLUTNINGAR

Analoga ljudutgangar (V + H)

Utgangarna har analoga ljudsignaler.

Omkopplaren "PHONO / LINE” andrar typen av utsignal.

Omkopplare for PHONO/LINE

D)
1))

Skalring

Indexlinje

Vred for

> LINE: Signaler som har forstarkts av den inbyggda equalizer-forstarkaren matas ut pa de

analoga ljudutgangarna.

» PHONO: Anvand denna vid anslutning av utrustning som har PHONO-ingangar.
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DC-ingang

> Anvand inte ndgon annan natadapter &n den som medfoljer produkten.

» Kontrollera att spanningen éverensstammer med spéanningsadapterns typskyilt.

» Anslut spanningsadaptern till ett korrekt installerat eluttag och kabelns kontakt till
stromingangen DC IN pa apparatens baksida.

» Dra ur natsladden ur eluttaget nar du inte tanker anvanda apparaten under en langre tid.

GRUNDLAGGANDE ANVANDNING

Spela skivor
1. Tryck pa "STANDBY/ON” pa apparatens baksida for att sla pa den.

I Y Y HCCE:

= PA
&% STANDBY

Oppna forsiktigt skivspelarens lock.

Placera en skiva pa skivtallriken. Vid uppspelning av en singelskiva med stort centrumhal

pa 45 varv/min, anvander du den medféljande adaptern.

4. Vrid omkopplaren "STOP / 33 / 45 till positionen 33 eller 45 for att starta skivtallriken, den

snurrar och en bla lysdiodindikering téands.

Flytta undan tonarmens sparr for att frigdra tonarmen.

6. Lyft upp "CUE LEVER”.

7. Du kan ocksa lata tonarmslyftaren vara nedfélld och flytta den upplyfta tonarmen 6ver
skivan for att sedan sakta sénka ned den for att starta uppspelningen.

8. Flytta tonarmen till kanten p& den skiva eller det spar som du vill bérja spela upp.

9. Sank ned tonarmen sakta tills pickupen vidror skivan och uppspelningen startar.

w N

o

Nar uppspelningen ar klar

1. Lyft upp tonarmslyftaren eller pickupfastets lyftkrok och for tillbaka tonarmen till sitt vilolage.

2. Vrid omkopplaren "STOP / 33 / 45” till "'STOP” for att stoppa skivtallriken. Nar skivtallriken
stannar, slacks den bla lysdioden.

Instéllning av hastighet

1. Nar den externa adaptern ar ansluten och pa slas hastighetsfunktionen pa automatiskt.

2. Anvand vredet for "PITCH CONTROL” tillsammans med stroboskopet for att justera
skivtallrikens hastighet med anda upp till +/- 50 %.
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Méatning av hastighet

> Fyra rader med prickar pa stroboskopet vid skivtallrikens kant &r utformade for méatning och
verifiering av skivtallrikens hastighet. Var bara uppmarksam pa de tva 6versta ringarna. Den
oversta for 33 1/3 RPM och den andra fran toppen for 45 RPM

> Nar motsvarande rad med prickar pa stroboskopet verkar sta stilla, snurrar skivtallriken med
korrekt hastighet:

Om prickarna verkar rora sig at hoger, ror sig skivtallriken langsammare an den angivna

hastigheten. Om de verkar réra sig at vanster, ror sig skivtallriken snabbare an den angivna

hastigheten.

BLUETOOTH®-SANDARE

Sammankoppla stereosystemet med BLUETOOTH®

1. Stall enheten med BLUETOOTH®-mottagaren i sammankopplingslage;

2. Sla pa enheten och stall omkopplaren pa baksidan i lage "BT TR”. Skivspelaren ar redo for
anslutning och lysdioden for BLUETOOTH®-indikering blinkar.

3. Nar sammankopplingen ar slutford, ar skivspelarens lysdiod for indikering av BLUETOOTH®
tand.

4. For att inaktivera anslutningen, staller du omkopplaren pa baksidan i lage "LINE” eller
"PHONOQO”.

INSPELNING MED EN DATOR

Anslut skivspelaren till en dator med hjélp av en kommersiellt tillganglig USB-kabel for att
konvertera ljudsignalerna till digital data och skicka dem till datorn.

Anslutning till en dator
1. Anslut skivspelaren till en dator med hjalp av en kommersiellt tillganglig USB-kabel for att
konvertera ljudsignalerna till digital data och skicka dem till datorn.

() i ...........
AN AT AV A YA AL OF ENART Y I RN

2. Sla pa datorn: bekréafta att operativsystemet fungerar korrekt.

Sla pa skivspelaren.

4. Nar de ar anslutna kommer datorn automatiskt att upptacka enhetens USB-anslutning och
identifiera den som "USB ljud-CODEC”.

w
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Installera programmet ”Audacity” pa din dator.
Du kan spela in ljudet fran skivspelaren med en dator. Du maste forst installera ett program som
kan spela in ljud pa datorn. Som exempelvis programmet ”"Audacity” som finns for kostnadsfri
nedladdning.
1. Installera och starta programmet.
2. Klicka pa symbolen for "Record” i programmet. Kodningen startar.
3. Nar kodningen ar klar klickar du pa symbolen "STOP”.
4. Oppna symbolen Files i programmet och spara projektet.
Projektet kan sedan exporteras till MP3 eller annat ljudformat efter behov.

www.soundmaster.de c ( ﬁ
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Pokyny tykajici se bezpec&nosti, Zivotniho prostfedi a nastaveni

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Nelikvidujte tento vyrobek na konci jeho zivotniho cyklu
spolu s béznym domovnim odpadem. Odevzdejte jej ve
sbérném dvore pro recyklaci elektrickych a
elektronickych zafizeni. Tento vyznam ma symbol na
| vyrobku, navodu k pouziti nebo na baleni.
Materialy jsou recyklovatelné podle jejich oznaceni. Opé&tovnym
pouzitim materialt nebo jinych forem recyklace starych zafizeni a
oball vyznamné prispivate k ochrané naseho Zivotniho prostfedi.
Je -li to nutné, pred likvidaci bezplatné vyjméte baterie a osobni
udaje a zeptejte se svého mistniho Ufadu na odpovédné misto
pro likvidaci..

VAROVANI

A Nebezpeéi Grazu elektrickym A
Proudem Neotevirejte!

Upozornéni: Nesnimejte kryt (ani zadni ¢ast), abyste snizili
nebezpedi Urazu elektrickym proudem. Uvnitf nejsou zadné dily,
které by mohl uzivatel opravit sam. Opravy svérte
kvalifikovanym servisnim pracovnikiim.

Tento symbol znadi pfitomnost nebezpeéného napéti
uvnitf  krytu, které je dostateCné vysoké, aby
pfedstavovalo nebezpeci urazu elektrickym proudem.
Tento symbol znaci, Ze k zafizeni jsou k dispozici
pokyny k obsluze a udrzbé.

A
A

Pouzité baterie predstavuji nebezpeény odpad a
NESMI byt likvidovany spolu s domovnim
odpadem! Jako spotrebitelé jste z pravniho
hlediska povinni odevzdat vSechny baterie

k zajisténi ekologicky Setrné recyklace — bez ohledu

na to, zda baterie obsahuji Skodlivé latky &i nikoli*.

Odevzdejte baterie zdarma v mistnim vefejném sbérném dvore
nebo v obchodech, které pfislusny druh baterii prodavaji.

Odevzdavejte pouze zcela vybité baterie.

* Oznaceni Cd = kadmium, Hg = rtut, Pb = olovo

e PouZivejte zafizeni pouze v suchém vnitfnim
prostiedi.

e Chrante zafizeni pfed vihkosti.

e Zafizeni neotevirejte. NEBEZPECI URAZU
ELEKTRICKYM PROUDEM! Otevieni a opravy
svefte kvalifikovanym servisnim pracovnikim.

e Zafizeni  pfipojujte  pouze ke  spravné
namontované a uzemnéné nasténné zasuvce.
Zkontrolujte, zda napéti odpovida technickym
udajum uvedenym na typovém Stitku.

o Zajistéte, aby sitovy kabel zustal b&€hem provozu
suchy. Sitovy kabel nepfiskfipnéte ani jinym
zpusobem neposkozujte.

e Varovani pro odpojovani zafizeni: Sitova
zastrCka se pouziva jako pfipojeni, méla by proto
zuUstat vzdy pfistupna.

o PoSkozeny sitovy kabel nebo zastréku je nutné
nechat ihned vyménit v autorizovaném servisnim
stfedisku.

e Dochazi-li k bleskim, zafizeni ihned odpojte od
sitového napajeni.

Ccz

Déti by mély zafizeni
dohledem rodiéu.

Zafizeni Cistéte pouze suchym hadfikem.

NEPOUZIVEJTE CISTICI PROSTREDKY
ani ABRAZIVNI TKANINY!

Zafizeni umistéte na misto s dostateénou
ventilaci, aby nedochazelo k prehfivani.
Nezakryvejte ventilacni otvory!

Ventilaéni  otvory by nemély byt
zablokovany predméty, jako jsou noviny,
ubrusy, zaclony apod.

Zafizeni by nemélo byt vystaveno kapajici
ani stfikajici vodé a nemély by se na négj
pokladat pfedméty s tekutinami, jako jsou
vazy.

Zafizeni by nemélo byt vystaveno pfimému
sluneénimu zafeni, pfilis vysokym ani pfrilis
nizkym teplotam, vlhkosti, vibracim ani by
nemélo byt umisténo v pradném prostiedi.

pouzivat pod

Do ventilaénich otvorl ani jinych otvort
zarizeni se nikdy nepokousejte vlozit draty,
Spendliky ani jiné predméty.

Umistéte zafizeni na bezpecné misto bez
vibraci.

Na zafizeni by se nemély pokladat zdroje
otevieného ohné jako napfiklad hofici
svicky.

Umistéte zafizeni co nejdale od pocitacli a
mikrovinnych trub. V opa&ném pfipadé by
mohlo dochazet k ruSeni pfijmu radiového
signalu.

Neotevirejte ani neopravujte kryt. Neni to
bezpetné a doslo by k poruSeni platnosti
zaruky. Opravy smi provadét pouze
autorizované servisni/zakaznické stfedisko.
Pouzivejte pouze baterie neobsahuijici rtut
ani kadmium.

Baterii by nemély byt vystaveny pusobeni
nadmérného tepla, jako je sluneéni zareni,
ohen apod.

Pouzité baterie predstavuji nebezpecny
odpad a NESMi byt likvidovany spolu s
domovnim odpadem!!! Vratte baterie svému
prodejci nebo je odevzdejte v mistnim
sbérném dvore.

Udrzujte baterie mimo dosah déti. Déti by
mohly baterie spolknout. Pokud doSlo ke

spolknuti  baterie, okamzité vyhledejte
Iékafskou pomoc.
Baterie pravidelné kontroluijte, zda

nedochdzi k uniku kapalin.

Toto zafizeni je urCeno k pouzivani v
mirném klimatu. Neni vhodné pro pouzivani
v zemich s tropickym klimatem.
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UMISTENiI OVLADACICH PRVKU

POHLED ZEPREDU
13

1 —f

2

il

T\ “—1 0

5 __ K&D— 11
1 Adaptér pro rychlost 45 ot./min 8 Zvedaci packa
2 Snimac otacek 9 Rameno pfenosky
3 Hlinikovy talif 10 Regulace rychlosti otaceni
4  Kovovy povrch 11 Prfepinac Stop / 33 /45 ot./min
5 Osa talife 12 Prfenoska
6 Zavazi 13 Zavésy
7  Knoflik antiskatingu

POHLED ZEZADU

en B Ui

IR

15 1718 L20 . 14
16/ f - ]
§ s e 19
ZESILOVA; “1
14 Nozicky 18 Kodovani v pocitaci
15 GND Pf¥ipojovaci zavit 19 Konektor vstupu napéjeni

Zdifky analogového audiovystupu
(L+R)

Pfepinac volboy GRAMOFON /
LINKOVY VSTUP / BT

16 20 Vypinac

17
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MONTAZ
OBSAH DODAVKY
» Zafizeni > Adaptér
» Navod k obsluze > Protiprachovy kryt
» PryZova podlozka > Hlinikovy talif
» Adaptér pro rychlost 45 ot./min

Poznamka ke gramofonovym jehlam

» Gramofonové jehly jsou pfesné soucasti, manipulujte s nimi proto opatrné, abyste zabranili
jejich ohnuti nebo poskozeni hrotl. Pokud se jehla ohne nebo poskodi, je mozné, ze
nedokaze presné sledovat drazku desek a mohla by je poskodit nebo zpusobit jinou zavadu.

» Pokud je jehla zne€isténa, pouzijte bézné dostupny Cistici prostfedek na gramofonove jehly
nebo podobny vyrobek urceny k jejich Cisténi a jehlu vycistéte.

» Nedrhnéte hrot jehly ni€¢im tvrdym pfili§ velkou silou. Neotirejte jehlu fedidlem ani zadnymi
jinymi chemikaliemi. V opacném pfipadé byste ji mohli poskodit.

» Drzak pfenosky a elektricka zapojeni

Pravy vystup
(Cerveny)

Pravé uzemnéni (zelené)

L o Y
Levy vystup (blly)\“b 0_

[ »
AN — |555 — ek
—/ﬁ 3 ggg — Levé uzemnéni (modré)

_/ N
. - s

MONTAZ TALIRE GRAMOFONU

1. Reminek a paska gramofonu (pfedem
namontované na kovovém talifi a feminku
gramofonu)

2. Montaz talife na zafizeni a feminku na
femenici se provadi nasledujicim
zplUsobem:

a. Umistéte talif tak, aby byl vyfez nad
hnacim valeCkem.

b. Natahnéte feminek pomoci
sestavovaci pasky nad hnaci valecCek.
Jeden konec sestavovaci pasky
uvolnéte a pasku vyjméte.

c. Sestavovaci pasku uschovejte
spole€¢né s navodem pro pozdéjsi
pouziti.

PRIPEVNENI KRYTU GRAMOFONU
1. Zavésy zcela vlozte do drzaku zavésl na levém a pravém konci zadni strany zafizeni.
2. Vyrovnejte vrchni ¢asti zavésu s drzaky zavésu krytu gramofonu a viozte je.
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SEJMUTI KRYTU GRAMOFONU

Podrzte oba konce krytu gramofonu a pomalym zvedanim jej vyjméte spolu se zavésy ze

zarizeni. Poté z krytu gramofonu zavésy sejméte.

SERIZENi RAMENE PRENOSKY

Nastaveni vyvazeni do roviny

1. Nastavte knoflik ,ANTI-SKATING" na hodnotu ,,0“.

2. Uvolnéte svorku ramene a pfesunte rameno pfenosky do
prostoru mezi drzakem ramene a talifem. Budte pfitom
opatrni, abyste neposkodili jehlu.

3. Presunte packu ,CUE LEVER* dolu.

4. Jednou rukou podeprete zvedacek drzaku prenosky
a otacenim zavazi bud ve sméru hodinovych ruci¢ek, nebo
proti nému nastavte vyvazeni do roviny. ,Vyvazeni do roviny*
Znamena, Ze rameno pienosky je v rovnobézné poloze
s deskou na talifi. Nemélo by se naklanét ke strané zavazi
ani ke strané drzaku pfenosky.

5. Vratte rameno pfenosky do drzaku a pfipevnéte svorku

Spravné vyvazené rameno prenosky

Zavazi

Drzak prenosky "_l
o SN ke b,") )
=1 e’ )

14y
= L‘A-Esg“ \)
Bl (2= =)
Konec drzaku pfenosky je pfilis tézky.
Otodte zavazim ve sméru této Sipky.

- ] vas
=l 0 ) 1Y)
Konec zavazi je prili§ tézky. Otocte zavazim
ve sméru Sipky.

ramene. Pfitlacna sila je v pfipadé vyvazeni ramene pfenosky do roviny nulova, otocte
proto krouzkem se stupnici pfitlaéné sily pfed zavazim a nastavte na stupnici hodnotu ,0*
v souladu s ¢arou ukazatele na hfideli. Pfi provadéni tohoto nastaveni je nutné drzet
zaroven zavazi a stupnici. Davejte pozor, abyste neotaceli protizavazim a raménko by

mohlo byt nevyvazené

Nastaveni pritlaéné sily

Otacenim zavazi nastavte spravnou pfitlacnou silu oproti ¢are
ukazatele na hfideli zavaZzi. Krouzek se stupnici pfitlacné sily je
v krocich po 0,5 g. Jednim celym otoCenim zavazi se ziska
pritlacna sila o hodnoté 3,5 g.

Nastaveni antiskatingu

K nastaveni mechanismu antiskatingu otacejte knoflikem ,ANTI-
SKATING tak, aby Cislo odpovidajici poZzadované pfitlaéné sile
bylo naproti ¢afe ukazatele. Cisla na knofliku antiskating
odpovidaji pfitlacné sile 1 g. Nastaveni funkce proti brusleni by
zpravidla mélo odpovidat podpérné hmotnosti jehly (3,5 gramu)

ZAPOJENI
Zdirky analogového audiovystupu (L + R)
Slouzi k vystupu analogovych audiosignalu.

)

Krouzek se stupnici

1)

Céra ukazatele
= Knoflik antiskating

Typ vystupniho signalu se méni pomoci nastaveni prepinace ,PHONO / LINE".
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Piepinaé volby GRAMOFONU / LINKOVEHO VSTUPU

» LINE: Vystupem ze zdifek analogového audiovystupu jsou signaly, které byly zesileny
vestavénym zesilovacem ekvalizéru.

» PHONO: Vyuzijte tuto polohu pfi pfipojeni k zafizeni, které ma vstupy PHONO.

Konektor vstupu napéjeni

» Nepouzivejte Zzadny jiny napajeci adaptér nez ten, ktery je soucasti dodavky.

> Uijistéte se, Ze napéti je stejné jako napéti uvedené na identifikacnim Stitku napajeciho
adaptéru.

» Dodany napajeci adaptér pfipojte k fadné nainstalované a uzemnéné elektrické zasuvce a
konektor kabelu do zdiftky DC IN na zadni strané pfristroje.

» Pokud zafizeni planujete po delSi dobu nepouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky.

ZAKLADNI OVLADANI
Prehravani desek
1. Zapnéte zafizeni stisknutim tlacitka ,STANDBY/ON"“ na zadni strané zafizeni.

& ZAPNUTO
&3 POHOTOVOSTNI REZIM

Pomalu oteviete kryt gramofonu.

Polozte na talif desku. Pfehravate-li desku ,single play® (SP) s velkym otvorem a rychlosti

45 ot./min, pouzijte dodany adaptér.

4. Presunutim prepinace ,STOP / 33 / 45" do polohy , 33" nebo ,45" talif zapnéte. Zacne se

otaCet a modry indikator LED bude svitit.

Posunutim svorky ramene pfenosky uvolnéte rameno prfenosky.

Zvednéte packu ,CUE LEVER".

7. Mduzete také ponechat zvedaci packu dole a pfesunout zvednuté rameno pfenosky nad
desku a poté jeho pomalym spusténim zacit prehravani.

8. Presunte rameno pfenosky na okraj desky nebo stopy, od které chcete zacit prehravat.

9. Pomalu spustte rameno pfenosky, dokud se nebude jehla dotykat desky a nezacne

prehravani.

w N

o o

Pfi skon€eni prehravani

1. Mirné zvednéte zvedaci packu nebo hacek drzaku pfenosky a vratte rameno prenosky zpét
do drzaku.

2. Otocenim prepinace ,STOP / 33 / 45“ do polohy ,STOP* talif zastavte. Jakmile se talif
zastavi, modry indikator LED také zhasne.
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Nastaveni otacek

1. Je-li pfipojen a napajen externi adaptér, aktivujte automatickou funkci otacek.

2. Pomoci knofliku ,PITCH CONTROL" ve spojeni s otackami se bude rychlost otaceni talife
ménit az o £50 %.

Méreni otacek

» K méfeni a kontrole rychlosti otaceni talife jsou urCeny Ctyfi fady teCek stroboskopu na
okraji talife. Jen vénujte pozornost hornim dvéma krouzkim. Horni pro 33 1/3 RPM a druhy
shora pro 45 RPM

» Jakmile se zda byt odpovidajici fada teCek stroboskopu stacionarni, je rychlost otaceni
talife spravna.

Pokud se zda, Ze se teCky pohybuji doprava, pohybuje se talif nizSi nez jmenovitou rychlosti.

Pokud se zda, Ze se pohybuji doleva, pohybuje se talif nad jmenovitou rychlosti.

VYSILAC BLUETOOTH®

Parovani funkce BLUETOOTH® se stereosystémem

1. Nastavte zafizeni pfijimace BLUETOOTH® do rezimu parovani.

2. Zapnéte zafizeni a nastavte na zadni strané pfepinac do polohy ,BT TR". Gramofon je
pFipraven k pfipojeni a indikator LED funkce BLUETOOTH® blika.

3. Jakmile dojde k uspé&snému sparovani, bude indikator LED funkce BLUETOOTH®
gramofonu svitit trvale.

4. Chcete-li pfipojeni zakazat, nastavte na zadni strané prepinac do polohy ,LINE“ nebo
,PHONO".

NAHRAVANIi POMOCI POCITACE

Pomoci bézné dostupného kabelu USB pfipojte tento gramofon k pocitaci, a prfevedte tak
audiosignaly z desky na digitalni data a odeslete je do pocitace.

Pripojeni k pocitaci
1. Pomoci bézné dostupného kabelu USB pfipojte tento gramofon k pocitaci, a pfevedte tak
audiosignaly z desky na digitalni data a odeslete je do pocitace.

2. Zapnéte pocita€ a zkontrolujte, zda operacCni systém funguje spravné.
3. Zapnéte gramofon.
4. Jakmile budou zafizeni propojena, pocita¢ automaticky detekuje port USB tohoto zafizeni
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a identifikuje jej jako ,USB audiokodek®.
Nainstalujte do pocitace software ,,Audacity”.
Zvuk z tohoto gramofonu Ize nahravat pomoci pocitace. Nejprve je nutné nainstalovat software,
které se bude pouzivat k nahravani zvuku v pocitaci. Zdarma lze stahnout napfiklad software
L2Audacity*.
1. Software nainstalujte a otevrete.
2. Kliknéte v softwaru na ikonu ,Record®. Spusti se kddovani.
3. Jakmile chcete kddovani ukondit, kliknéte na ikonu ,STOP*.
4. Otevrete v softwaru ikonu Files a ulozte projekt.
Projekt Ize exportovat do forméatu MP3 nebo do jiného pozadovaného audioformatu.

www.soundmaster.de ‘ € ﬁ
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OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

na recyklovanie elektrickych a elektronickych zariadeni.
Je to oznagené symbolom na vyrobku, v pouzivatelske;j
B prirucke a na obale.

Materialy su recyklovatelné podla oznacenia. Opatovnym
pouzitim materialov alebo inych foriem recyklacie starych
zariadeni a obalov vyznamne prispievate k ochrane nasho
Zivotného prostredia. V pripade potreby bezplatne vyberte batérie
a osobné Udaje a zlikvidujte ich na miestnom Grade.

Na konci zivotnosti vyrobok nelikvidujte s beznym
E komunalnym odpadom. Odovzdajte ho na zberné miesto

UPOZORNENIE

Nebezpecenstvo zasahu elektrickym
pridom Neotvarat!
Vystraha: Aby sa zniZilo nebezpecenstvo zasahu elektrickym

prudom, neodstrariujte kryt (ani zadnu ¢ast). Vo vnutri sa

nenachadzaju ziadne diely, ktorych adrzbu by mohol vykonavat
pouzivatel. Vykonavanie udrzby prenechajte kvalifikovanym

servisnym pracovnikom.

Tento symbol oznaluje pritomnost nebezpecného
napatia pod krytom, ktoré je dostatocne vysoké na
spbsobenie zasahu elektrickym pradom.

Tento symbol oznacuje pritomnost’ délezitych pokynov k
prevadzke a udrzbe zariadenia.

A
A

Pouzité batérie predstavuju nebezpecny odpad a
NESMU sa likvidovat’ s komunalnym odpadom!
Ako zakaznik mate zakonnu povinnost’ odovzdat
&) vSetky batérie na ekologické recyklovanie — bez

ohladu na to, & obsahuju alebo neobsahuju Skodlivé latky*).
Batérie bezplatne odovzdajte na verejné zberné miesta vo
vasom okoli alebo v obchodoch, v ktorych sa predavaju
batérie prislusného druhu.

Odovzdavajte len Uplne vybité batérie.

*) oznacenie Cd = kadmium, Hg = ortut’, Pb = olovo

e Zariadenie pouzivajte len v suchych vnutornych
priestoroch.

e Chrante zariadenie pred vihkostou.

e Neotvarajte zariadenie. NEBEZPECENSTVO
ZASAHU ELEKTRICKYM PRUDOM! Otvaranie
a servis zariadenia prenechajte kvalifikovanym
pracovnikom.

e Zariadenie zapdjajte len do spravne
nainStalovanej a uzemnenej zasuvky.
Ubezpedlte sa, ze sietové napatie zodpoveda
Specifikaciam uvedenym na typovom Stitku.

e Zabezpecte, aby napajaci kabel bol poc¢as
prevadzky suchy. Zabrarite privretiu alebo
akémukolvek poskodeniu napajacieho kabla.

e Upozornenie pri odpajani zariadenia: Napajacia
zastrCka sluzi ako pripojenie, preto musi vzdy
umoznovat manipuldciu.

e Napajacia zastrCka sluzi ako odpajacie
zariadenie, s ktorym sa musi vzdy dat’
manipulovat.

o Poskodeny napdjaci kabel alebo zastréku musi
autorizované servisné centrum okamzite
vymenit.

SK

Bezpecnostné, environmentalne a indtalacné pokyny

e V pripade vyskytu bleskov zariadenie
okamzite odpojte od zdroja sietového
napatia.

e Deti musia byt pri pouzivani zariadenia pod
dohladom rodicov.

¢ Na Cistenie zariadenia pouzivajte len suchu
tkaninu.

e Nepouzivajte CISTIACE PROSTRIEDKY ani
DRSNE TKANINY!

e Zariadenie instalujte na miesto s
dostatoénym vetranim, aby ste predchadzali
nahromadeniu tepla.

¢ Nezakryvajte vetracie otvory!

o Nebrarite vetraniu zakrytim vetracich otvorov
predmetmi, napriklad novinami, obrusom,
zaclonou atd.

¢ Nevystavujte zariadenie kvapkajicim ani
striekajucim kvapalinam a nekladte na
zariadenie ziadne predmety naplnené
kvapalinami, napriklad vazy.

¢ Nevystavujte jednotku priamemu sine€nému
Ziareniu, velmi vysokym alebo velmi nizkym
teplotam, vihkosti, vibraciam ani praSnému
prostrediu.

¢ Nikdy sa nepokusajte vkladat do
ventilaénych otvorov alebo do otvaracej Casti
jednotky dréty, Spendliky ani iné podobné
predmety.

e Zariadenie nainstalujte na bezpe&né miesto,
ktoré nie je vystavené vibraciam.

¢ Na zariadenie neumiestfiujte Ziadne zdroje
otvoreného ohfia, napriklad horiace sviecky.

e Zariadenie nainstalujte ¢o najdalej od
pocitaCov a mikrovinnych rur, v opaénom
pripade méze dojst k rudeniu rozhlasového
prijmu.

¢ Kryt neotvarajte ani neopravuijte. Nie je to
bezpetné a vasa zaruka tym strati platnost.
Opravy smie vykonavat len autorizované
servisné/zakaznicke stredisko.

e Pouzivajte len batérie bez obsahu ortuti a
kadmia.

e Batérie nevystavujte nadmernému teplu,
napriklad sineénému ziareniu, ohfu a
podobne.

e Pouzité batérie predstavuju nebezpecny
odpad a NESMU sa likvidovat s
komunalnym odpadom! Batérie odovzdajte u
predajcu alebo na zbernych miestach vo
vasom okoli.

e Udrzujte batérie mimo dosahu deti. Deti by
mohli batérie prehltnut. V pripade prehltnutia
batérie sa okamzite obratte na lekara.

¢ Pravidelne kontrolujte vase batérie, aby
nedoslo k ich vyteceniu.

e Toto zariadenie je urCené na pouzitie v
miernom podnebi, nie je vhodné na pouzitie
v tropickych krajinach.
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UMIESTNENIE OVLADACOV

POHLAD SPREDU

S~ 12
1 Adaptér 45 ot./min 8 Prenosova packa
2 Snimac rychlosti otacania 9 Prenoskové ramienko
3 Hlinikova platha 10 Ovladanie rychlosti otacania
4  Kovova povrchova Uprava 11 Prepinac zastavenia/33/45 ot./min
5 Gramofonova stredovka 12 Hlavica ramienka
6 Zavazie 13 Panty
7  Protisklz
POHLAD ZOZADU
XL
e N
14 15 1718 .20 . 14
16" o
o Whmeeme \J19
ZOSILNOV:C )
14 Nozicky 18 Kodovanie PC
15 Uzemnenie GND 19 Vstu'pny_ konektor jednosmerného
napajania
16 Kpnektory’ analdgoveho zvukoveho 20 Tlagidlo ZAP/VYP.
vystupu (L + P)
17 Prepinac¢ rezimov PHONO/LINE/BT
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INSTALACIA
OBSAH DODAVKY
» Hlavna jednotka > Sietovy adaptér
> Navod na pouzivanie > Kryt proti prachu
» Gumena podlozka » Hlinikova platia
» Adaptér 45 ot./min

Poznamky o hrote prenosky

» Hroty prenosky su presné diely, preto s nimi zaobchadzajte opatrne, aby ste ich neohli ani
neposkodili ich Spicku. Ak sa hrot prenosky ohne alebo poskodi, méze to spbésobit problémy
pri presnom sledovani zvukovej drazky a viest k poskodeniu nahravok alebo inym
porucham.

» Ak sa hrot prenosky znecisti, vyCistite ho pomocou komercne dostupného Cistiaceho
prostriedku na hroty prenosky.

» Nepobsobte silou Ziadnymi tvrdymi predmetmi na hrot prenosky. Na hrot prenosky
nenanasajte rozpustadlo ani Ziadne iné chemikalie. Mohlo by ho to poskodit.

» Prenoska a elektrické pripojenia

Pravy vystup
(Cervend)

m Lavy vystup (biela)\”“f&;, Pravt(ézzlzeenn;;lenie
[ JAN — | A %
é _—7 \ ] ggg ——— Lavé uzemnenie (modra) -

INSTALACIA OTOCNEHO KRUHU GRAMOFONU

1. Remen a pruzok gramofénu (vopred
nainstalované v kovovom kruhu a remeni
gramofénu)

2. Ak chcete nainstalovat oto¢ny kruh na
jednotku a pripojit remen ku kladke,
postupujte takto:

a. Umiestnite otoCny kruh s vyrezom v
polohe nad hnacim valcom.

b. Natiahnite remen s montaznou paskou
na hnaciu kladku, uvolnite jeden
koniec montaznej pasky a potom ho
odstrante.

c. Montaznu pasku si uchovajte spolu s
navodom na dalSie pouZitie v
buducnosti.

PRIPOJENIE KRYTU GRAMOFONU

1. Do drziakov pantov na lavom a pravom konci zadnej Casti hlavnej jednotky viozte uplne
panty.

2. Zarovnajte hornu Cast pantov s drziakmi pantov na kryte gramofonu a zasunte ich.
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ODSTRANENIE KRYTU GRAMOFONU

Podrzte obidve hrany krytu gramofénu a pomalym zdvihnutim ich odpojte od jednotky spolu s

pantami. Potom odstrante panty z krytu gramofénu .

NASTAVENIE PRENOSKOVEHO RAMIENKA

Nastavenie vodorovného vyvazenia

1. Nastavte gombik protiskizu ,ANTI-SKATING" do polohy ,0°.

2. Uvolnite zarazku ramienka a premiestnite ramienko
prenosky do priestoru medzi opierkou ramienka a kruhom.
Dajte pozor, aby ste neposkodili hrot prenosky.

3. Nastavte prenosovu packu ,CUE LEVER® do dolnej polohy.

4. Jednou rukou pridrzte vystupok na uchopenie prstom a
otaCanim zavazia v smere alebo protismere hodinovych
ruciCiek nastavte ramienko do vodorovnej polohy.
. Vodorovné poloha“ znamena, Ze prenoskové ramienko je
rovnobezné s platiou na oto€nom kruhu. Rurka
prenoskoveho ramienka by sa preto nemala naklanat do
strany k zavaziam ani do strany k prenoske.
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Spravne vyvazené prenoskové ramienko

Zavazie

Prenoska

Koniec s prenoskou je prili$ tazky — otocte
zavazie v smere tejto Sipky
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Koniec so zavazim je prili§ tazky — otocte
zavaZie v smere Sipky

5. Vratte prenoskové ramienko na opierku ramienka a upevnite zarazku ramienka. Ak je
prenoskoveé ramienko vo vodorovnej polohe, pritlak je nulovy, a preto otocte kruzkom Skaly
pritlaku umiestnenym pred zavaziami a nastavte ho do polohy ,0“ na Skale na indexovej linii
hriadefa. Davajte pozor, aby ste neotacali protizavazie a rameno by mohlo byt nevyvazené.

Nastavenie pritlaku

Otacanim zavazia nastavte spravny pritlak na opacnej strane
indexovej linie na hriadeli so zavaziami. Kruzok so Skalou pritlaku
ma jednotlivé stupne s hodnotou 0,5 g a jednym celym oto¢enim
kruzka nastavite silu pritlaku 3,5 g

Nastavenie protisklzu

Ak chcete nastavit mechanizmus protisklzu, otocte gombikom
protisklzu ,ANTI-SKATING®, aby bolo &islo zodpovedajuce
pozadovanému pritlaku oproti indexove;j linii. Cisla na gombiku
protisklzu zodpovedaju hodnote pritlaku 1 g. Spravidla by
nastavenie funkcie proti koréulovaniu malo zodpovedat’ nosnosti
ihly (3,5 gramu).

PRIPOJENIA
Konektory analégového zvukového vystupu (L + P)
Tieto vystupy predstavuju analégovy zvukovy signal.

)
)

Kruzok so $kalou

Indexova linia

Gombik protisklzu

Nastaveniami prepinaca ,PHONO / LINE® sa meni typ vystupného signalu.

Prepinac¢ rezimov PHONO/LINE

» LINE: Na vystupe z konektorov analégoveho zvukoveho vystupu je signal zosilneny

zabudovanym amplitidovym ekvalizérom.
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» PHONO: Toto nastavenie pouzite pri pripojeni zariadenia, ktoré ma vstup PHONO.

Vstupny konektor jednosmerného napajania

» Nepouzivajte iny adaptér striedaveého prudu, ako ten, ktory je suCastou balenia.

» Uistite sa, ze napatie je rovnaké ako napatie uvedené na typovom Stitku adaptéra
striedavého pradu.

» Pripojte dodany adaptér striedavého prudu do spravne nainstalovanej bezpe€nostnej
zasuvky a zastrCku kabla do vstupného konektora jednosmerného priadu na zadnej strane
jednotky.

» Ak neplanujete dihSie obdobie pouzivat zariadenie, odpojte napajaci kabel od sietovej
zasuvky.

ZAKLADNA OBSLUHA

Prehravanie zaznamov
1. Stlacenim tlagidla zapnutia a pohotovostného rezimu ,STANDBY/ON* v zadnej €asti jednotky ju
zapnete.

& ZAPNUTE
£ POHOTOVOSTNY REZIM

Pomaly otvorte kryt gramofonu.

Na otoc¢ny kruh gramofénu polozte platfiu s nahravkou. Ak pouzivate malu platriu s velkym

otvorom s prehravanim pri rychlosti 45 ot./min, pouzite prilozeny adaptér.

4. OtoCenim prepinaca ,STOP / 33 / 45“ do polohy 33 alebo 45 spustite gramofon, ktory sa

zacne otacat’ a rozsvieti sa modra kontrolka LED.

Posurite zarazku prenoskového ramienka, ¢im ho uvolnite.

Zdvihnite prenosovu packu ,CUE LEVER®.

7. Pripadne mdzete prenosovu packu nechat dole a posunut zdvihnuté prenoskové ramienko
nad plathu a potom ho pomaly znizit, ¢im spustite prehravanie.

8. Prenoskoveé ramienko presurite na okraj platne alebo na skladbu, ktoru chcete zacat
prehravat.

9. Pomaly znizZte prenoskové ramienko, pokym sa hrot prenosky nedotkne platne a nezacne

prehravat.

w N
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Po dokonceni prehravania

1. Mierne zdvihnite prenosovu packu alebo hacik prenosky a prenoskové ramienko vratte spat
do polohy na opierke.

2. OtoCenim prepinaca ,STOP / 33 / 45 do polohy ,STOP* zastavite gramoféon. Po zastaveni
gramofénu zhasne aj modra kontrolka LED.
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Ako nastavit’ rychlost’ ota¢ania

1. AK je pripojeny a zapnuty externy adaptér, automaticky sa zapne funkcia rychlosti otacania.

2. Pomocou gombika ovladania rychlosti otac¢ania ,PITCH CONTROL“ mézete menit rychlost
otacania kruhu az o +/-50 %.

Ako merat’ rychlost’ ota€ania

> Styri riadky snimacich bodiek na okraji otoéného kruhu sliZia na meranie a overenie
rychlosti otacania kruhu. Len davajte pozor na horné dva kruzky. Vrchny na 33 1/3 RPM a
druhy zhora na 45 RPM

» Ak sa prisludny riadok snimacich bodiek javi ako stacionarny, prevadzkova rychlost
gramofonu je spravna.

Ak sa bodky javia ako pohybujuce sa smerom doprava, oto¢ny kruh sa pohybuje nizSou ako

menovitou rychlostou; ak sa bodky javia ako pohybujuce sa dolava, oto¢ny kruh sa pohybuje

vySSou ako menovitou rychlostou.

VYSIELAC BLUETOOTH®

Parovanie funkcie BLUETOOTH® so stereofénnym systémom

1. Nastavte zariadenie prijimaca signalu BLUETOOTH® do rezimu parovania;

2. Zapnite jednotku a nastavte prepinac v zadnej €asti do polohy ,BT TR*. Gramofoén je
pripraveny na pripojenie a za¢ne blikat kontrolka LED funkcie BLUETOOTH®.

3. Po uspeSnom sparovani ostane kontrolka LED funkcie BLUETOOTH® gramofénu svietit.

4. Ak chcete zruSit pripojenie, nastavte prepinac v zadnej €asti do polohy ,LINE® alebo
,PHONO".

NAHRAVANIE POMOCOU POCITACA

Ak chcete konvertovat zvukovy signal z nahravky do digitalnej podoby a odoslat ho do
pocitaCa, pripojte pomocou komeréne dostupného kabla USB tento prehravac k pocitacu.

Pripojenie k pocitacu
1. Ak chcete konvertovat zvukovy signal z nahravky do digitalnej podoby a odoslat ho do
pocitaCa, pripojte pomocou komeréne dostupného kabla USB tento prehravac k pocitacu.

o L
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2. Zapnite pocitac: skontrolujte, €i operacny systém pracuje spravne.
3. Zapnite prehravac.
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4. Po pripojeni zariadeni pocita¢ automaticky zisti port USB jednotky a identifikuje ho ako
,USB zvukovy kodek®.
Do pocitaca si nainstalujte softvér ,,Audacity“.
Pomocou pocCitaCa mdzete nahravat zvuk z tohto prehravaca. Najprv si musite nainstalovat
softvér, ktory v pocCitali mdzete pouzivat na nahravanie zvuku. Bezplatne stiahnut si mézete
napriklad softvér ,Audacity*.
1. Nainstalujte softvér a spustite ho.
2. 'V softvéri kliknite na ikonu nahravania ,Record®. Prebieha kédovanie.
3. Po dokonéeni kdédovania kliknite na ikonu zastavenia ,STOP*.
4. 'V softveéri kliknite na ikonu suborov a projekt si ulozte.
Projekt mdzete exportovat’ vo formate MP3 alebo inom pozadovanom zvukovom formate.

www.soundmaster.de c ( E
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Hersteller - Netzteil Fabricante - adaptador CA Worlein GmbH, Gewerbestrasse 12,
Manufacturer — AC adaptor Tillverkare — Natadapter D-90556 Cadolzburg
Fabricant - Adaptateur secteur Vyrobce - AC adapter www.soundmaster.de
Fabrikant - AC adapter Vyrobca - sietovy adaptér HRB-Nr. 771 bei Amtsgericht
Fabbricante - Adattatore CA Furth/Bay.
Netzteil - Modellbezeichnung Adaptador CA - identificador de
AC adaptor - Model identifier modelo
Adaptateur secteur - Identifiant du ~ Natadapter —
modeéle modellldefmfu.arare- N K05S09050G
AC adapter — Modelidentificatie AC adapter - identifikator
Adattatore CA - Identificatore del modelu
modello Sietovy adaptér - identifikator
modelu
Spannungseingang Entrada de energia
Power input Kraftuttag
Entrée d’alimentation Vstup napajeni 100-240V~ 50/60Hz 0.2A max.
Voedingsingang Zdroj napajania
Ingresso di alimentazione
Spannungsausgang Poténcia de saida
Power output Uteffekt
Puissance de sortie Vystup napajeni 9.0V === 0.5A 4.5WO—(E—@
Stroomuitgang Vystupny vykon
Uscita di Potenza
Durchschnittliche Effizienz im Eficiéncia ativa média
Betrieb Genomsnittlig aktiv effektivitet
Average active efficiency Pramérna aktivni uginnost > 77 4%
Efficacité active moyenne Priemerna aktivna G&innost o
Gemiddelde actieve efficiéntie
Efficienza attiva media
Leistungsaufnahme bei Nulllast Consumo de energia sem carga
No load power consumption Ingen lastférbrukning
Aucune consommation d'énergie Zadna spotieba energie <01W
de charge Ziadna spotreba energie
Onbelast stroomverbruik
Consumo energetico a vuoto
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HERSTELLER / IMPORTEUR

Worlein GmbH
Gewerbestralle 12
D 90556 Cadolzburg, Germany

Hiermit bestatigt Worlein GmbH, dass sich dieses Gerat in
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen
und den Ubrigen einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie
2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der Konformitatserklarung
obenstehender Adresse bezogen werden.

kann unter

Hereby, Worlein GmbH declares that this device is in
compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A copy of the declaration of conformity can be obtained from
the above address.

Par la présente, Worlein GmbH déclare que cet appareil est
conforme aux exigences principales et autres clauses
applicables de la Directive 2014/53/EU.

Une copie de la déclaration de conformité peut étre obtenue
a I'adresse ci-dessus.

Worlein GmbH verklaart hierbij dat dit apparaat in
overeenkomst is met de essentiéle vereisten en andere
relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u verkrijgen
op het hierboven vermelde adres.

Con la presente, Worlein GmbH dichiara che questo
dispositivo e conforme ai requisiti essenziali e altre
disposizioni contenute nella Direttiva 2014/53/EU.
Una copia della dichiarazione di conformita puo essere
richiesta all'indirizzo sopra indicato.

Harmed Worlein GmbH deklarerar att denna enhet ar i
overensstammelse med de grundlaggande kraven och andra
relevanta bestammelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopia av forsakran om 6verensstammelse kan erhallas
fran ovanstaende adress.

Herved Worlein GmbH erklaerer, at denne enhed er i
overensstemmelse med de vaesentlige krav og gvrige
relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

En kopi af overensstemmelseserklaeringen kan hentes fra
ovennavnte adresse.

Timto Wérlein GmbH prohlasuje, Ze toto zafizeni je ve shodé
se zakladnimi pozadavky a dal$imi pfisluSnymi ustanovenimi
smérnice 2014/53/EU.

Kopii prohlaseni o shodé lze ziskat na vySe uvedené adrese.

Por este meio, Worlein GmbH declara que este dispositivo
estd em conformidade com os requisitos essenciais e outras
disposi¢Bes da Directiva 2014/53/EU.

Uma cépia da declaragdo de conformidade pode ser obtida
no enderego acima.

Woérlein GmbH confirma que este dispositivo cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la
Directiva 2014/53/EU.

Se puede obtener una copia de la declaracion de
conformidad en la direccién anterior.

Worlein GmbH tymto potvrdzuje, Ze toto zariadenie je v
sulade so zakladnymi poziadavkami a dalSimi prisluSnymi
ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Képiu vyhlasenia o zhode je mozné ziskat na uvedenej
adrese.

Tel: +49910371670
Fax: +49 9103 71 67 12
E-Mail: info@soundmaster.de
Internet: www.soundmaster.de

Worlein GmbH potrjuje, da je ta naprava v skladu z
bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi dolocbami
Direktive 2014/53/EU.

Kopijo izjave o skladnosti je mogoce dobiti na zgornjem
naslovu.

Woérlein GmbH confirma prin prezenta cd acest dispozitiv
respecta cerintele esentiale si alte prevederi relevante ale
Directivei 2014/53/EU.

O copie a declaratiei de conformitate poate fi obtinuta de la
adresa de mai sus.

Worlein GmbH patvirtina, kad Sis prietaisas atitinka esminius
reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 2014/53/EU
nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopijg galima gauti i$ pirmiau nurodyto
adreso.

A Worlein GmbH megerdsiti, hogy ez az eszk6z megfelel a
2014/53/EU iranyelv alapvetd kovetelményeinek és egyéb
vonatkozo rendelkezéseinek.

A megfelel&ségi nyilatkozat egy példanyat a fenti cimrél
szerezheti be.

Worlein GmbH potvlirzhdava, che tova ustroistvo e v
suotvet-stvie sus stshtestvenite iziskvaniya i drugi prilozhimi
razporedbi na Direktiva 2014/53 EUS. Kopie ot deklaratsiyata
za sliotvet-stvie mozhe da blide polucheno ot
goreposocheniya adres.

Worlein GmbH kinnitab kdesolevaga, et see seade vastab
direktiivi 2014/53/EU olulistele nduetele ja muudele
asjakohastele satetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopiat saab eespool nimetatud
aadressilt.

Worlein GmbH vahvistaa, etta tama laite on direktiivin
2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaa
koskevien sdanndsten mukainen.

Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavissa
edelld mainitusta osoitteesta.

Ar So Worlein GmbH apstiprina, ka St ierice atbilst Direktivas
2014/53/EU batiskajam prasibam un citiem attiecigajiem
noteikumiem.

Atbilstibas deklaracijas kopiju var ieglt, izmantojot ieprieks
minéto adresi.

Woérlein GmbH bekrefter herved at denne enheten eri
samsvar med de vesentlige kravene og andre relevante
bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopi av samsvarserklaeringen kan fas fra adressen ovenfor.

Worlein GmbH niniejszym potwierdza, ze to urzgdzenie jest
zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Kopie deklaracji zgodnosci mozna uzyskac pod powyzszym
adresem.





